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adicon® Wei3e Wanne Plus NKA® | WeiBe Wanne Hybridabdichtungssystem

adicon® WeiBBe Wanne Plus NKA®

Hybridabdichtungssystem fir

wasserbelastete Untergeschosse

Systembeschreibung

Die adicon® WeiBBe Wanne Plus NKA® Hybridabdich-
tung ist eine hochleistungsfahige, nicht hinterldufige,
rissiberbriickende, flachig wirkende VorabmaBnahme zur

Abdichtung der nicht vermeidbaren Schwind- und Setzrisse.

Das System basiert auf dem zuverlassigen Betonquer-
schnittsabdichtungssystem adicon® Plus, in Verbindung
mit dem risstiberbrickenden Abdichtungsverbundsys-
tem adicon® AVS.

Eine Schwindrissbewehrung infolge Hydratation ist diesbe-
zlglich nicht erforderlich. Das Abdichtungsverbundsystem
ist keine Sekundarabdichtung. Die Hybridabdichtung wird
bei hochwertiger Nutzung von wasserbelasteten Unterge-
schossen eingesetzt.

Vorbemerkungen

Die Hybridabdichtung adicon® WeiBe Wanne Plus NKA®
besteht aus dem Betonquerschnittsabdichtungssystem
adicon® Plus mit der Erstellung des WU-Konzeptes, der
WU-Planung mit Vorgaben hinsichtlich der Betoniertakte,
der Fugenausbildung, der Betontechnologie sowie der
Uberwachung der Abdichtungsvorgaben und des Be-
toneinbaus. Ausfihrung von Abdichtungsteilleistungen
mit speziell ausgebildetem Fachpersonal, zum Beispiel
Verlegung des adicon® Abdichtungsverbundsystems AVS,
Fugenbandklemmkonstruktion sowie die Fugenabdichtung
mittels Injektionsschlauchtechnologie (adicon®-tec-Injek-
tionsschlauch) mit Flachenauflage und vertikaler Draina-
getechnik. Alle abdichtungsrelevanten Entscheidungen
und MaBnahmen werden von dem Systemgeber adicon®
Gesellschaft fur Bauwerksabichtungen mbH abgestimmt,
festgelegt und ausgefuhrt. Eine Splittung der einzelnen
Abdichtungsleistungen auf verschiedene Fachunternehmen
erfolgt nicht. Das gesamte Abdichtungskonzept bleibt aus-
schlieBlich in der Verantwortung und Gewahrleistung des
Systemgebers. Hierdurch wird eine Gewahrleistungszusage
von 10 Jahren auf die Dichtigkeit der WU-Konstruktion fir
die Nutzungsklasse A° bis A™” fur den Lastfall zeitweise auf-
stauendes Wasser und drickendes Grundwasser (bernom-
men.

Abdichtung der erdberthrten Stahlbetonkonstruktion mit dem Betonquerschnitt-Abdichtungssystem adicon® Plus.

Die Firma adicon® Gesellschaft fir Bauwerksabdichtungen mbH gewahrleistet im Rahmen der zu erbringenden Leistung die
Gebrauchstauglichkeit der druckwasserbelasteten Bauteile, aller Fugenkonstruktionen Durchdringungen und Einbauteile
entsprechend der jeweils vertraglich vereinbarten Zeitdauer von bis zu 10 Jahren. Wir gewadhren mit unserem Versiche-

rungspartner einen Versicherungsschutz bei:

- Sachschaden

- Schaden am Bauwerk
- Personenschaden

- Umweltschaden

Deckungssumme je Schadensfall

€5.000.000,00

Vermogensschaden

Deckungssumme je Schadensfall
infolge auftretender Wasserundichtigkeit

€ 100.000,00




Um Kiesnesterbildung im unteren Bereich (ca. 15 cm) der
Umfassungswande zu vermeiden ist eine Betonanschluss-
mischung mit Ké&rnung 0/16 mm einzubauen. Die Verdich-
tung hat mit einem geeigneten Hochfrequenz-Innenrittler
zu erfolgen. Auf entsprechende Rittelgassen ist zu achten.
Es ist ein zusatzlicher InnenrUttler auf der Baustelle vorzu-
halten.

Die Nachbehandlung erfolgt bauseits durch den Rohbau-
unternehmer, gemaB DIN 1045-3; 2001-07, Punkt 8,7,
Nachbehandlung und Schutz bzw. Tabelle 2. Die rissmin-
dernde Bewehrung wird durch unsere Fachingenieure mit
dem Statiker abgestimmt oder entfallt. Die Abstandshalter
fur die untere Bewehrungslage der Bodenplatte sind aus
Faserbeton vorzusehen. Die Abstandshalter der oberen
Bewehrungslage durfen nicht auf der Sauberkeitsschicht
stehen.

Alle Rohrdurchfihrungen die planmaBig in ihrer Lage
bekannt sind (Abwasserrohre etc.) werden mit selbst-
abdichtenden Rohrdurchfithrungen adicon® RDF fir
Bodenplatten und Wande ausgefihrt. Fir nachtraglich
einzubauende Rohr- oder Kabelsysteme sind adicon®

Futterrohre bzw. Kernbohrungen vorzusehen. Sdmtliche
Rohrdurchfihrungen sind vor Ausfihrungsbeginn ver-
bindlich festzulegen, damit entsprechende Einbauteile

oder Futterrohre dem ausfihrenden Unternehmen zur
Verflgung gestellt bzw. die Durchmesser der notwendigen
Kernbohrungen festgelegt werden kénnen. Die Abdichtung
der nachtraglich einzubauenden Rohre oder Kabel erfolgt
mit adicon® HSD Dichtungseinsatzen. Die Dichtungsein-
satze werden dem verantwortlichen Fachunternehmen zur
Verflgung gestellt. Die Gewahrleistungszusage beschrankt
sich auf die Dichtigkeit zwischen Beton und Futterrohr. Als
Schalungsabbindesysteme werden Mauerstarken Typ
adicon® MS zur Verfligung gestellt und durch den Rohbau-
unternehmer eingebaut. Die Mauerstarken werden durch
Monteure der adicon® Gesellschaft fir Bauwerksabdichtun-
gen mbH beidseitig wasserdicht verschlossen.

Die Arbeitsfugenabdichtung erfolgt mit den adicon®
Fugendichtungssystemen entsprechend der 6rtlichen
Einbaubedingungen. Die Abstellung der Fugen erfolgt

mit rauer Brettschalung oder geeigneten Abschalsystemen
mit integrierter Fugenabdichtung.

— Konstruktionsprinzip ,a" der WU-Richtlinie ist Teil einer wirtschaftlichen und technischen Lésung.

Betontechnologie

Betonrezeptur mit hohem Betonfestigkeit

Wassereindringwiderstand nach
DIN EN 206 | DIN 1045: 07-2001.

" ) Konsistenz
Expositionsklassen kénnen

objektspezifisch variieren.

Feuchtigkeitsentwicklung

Expositionsklassen
(XA gem. Bodengutachten)

> C25/30 (gem. Statik)
XCA, XF1

F3, ca. 45 cm Ausbreitmal3

entsprechend den
Umgebungsbedingungen



adicon® Verbundfolie AVS

adicon® AVS Abdichtungsbahn mit Hohenversatzen der Bodenplatte

=

Frankfurt, Erweiterung Stadel Museum
ca. 7.000 m2 adicon® AVS Verbundfolie

Eigenschaften

,g, adicon’

\E.=

Frankfurt, Pumpstation
ca. 530 m2 adicon® AVS Verbundfolie unter der Bodenplatte
ca. 750 m2 adicon® AVS Verbundfolie an den Wanden

Anwendung fur Beanspruchungsklasse 1 und Nutzungsklassen A° bis A™** (Feuchtetransport in flissiger Form durch
Beton, Fugen, Arbeitsfugen, Einbauteile, Risse, Sollrissquerschnitte ist unzuléssig).

Uber den Klebeverbund, den die Hybridabdichtung mit dem Frischbeton eingeht, ist die Verbundfolie nicht hinterlaufig.
Die Verlegung erfolgt als geschlossene Wanne, sie kann aber auch lediglich in Teilflachen verlegt werden. Einbauteile und

Durchdringungen sind in das Abdichtungssystem eingebunden.

» allgemeine bauaufsichtliches Priifzeugnis als auBenliegende,
streifenformige Abdichtungsbahn fur Sollriss- und Arbeits-

fugen in Bauteilen aus Beton mit hohem Wassereindring-
widerstand P-5035/772/14 MPA-BS

» hohe Reis-Dehnfestigkeit HDPE-Folie

Rissweite w,, 1 mm bzw. 5 mm

(Risstiberbriickung Uber gesondertes Prifzeugnis)

bis 50 m Wasserdruck

Einsatz bis 20 m Eintauchtiefe

in Verbindung mit WU-Beton diffusionshemmend

v

b~ D A% M8 8 1

Beton tber druckempfindliche Klebeschicht

> keine Hinterlaufigkeit der Abdichtung im Falle von Beschadi-

gungen

geringe Wasserdampfdurchlassigkeit Sd = 675 m/ 1000 m
flachige Verbindung der Dichtungsbahn mit dem erharteten

WS WS W

A

hohe Alterungsbestandigkeit

bitumenvertraglich

hohe Kalteflexibilitat

resistent gegen alle natdrlichen, im Grundwasser und

Boden vorkommenden aggressiven Stoffe

resistent gegen Wurzeln und Mikroorganismen

hohe Dimensionsstabilitat

UV-bestandig fiir die Zeit bis zur DammmaBnahme/

Hinterfullung

10 Jahre Gewahrleistung fur

- Gebrauchstauglichkeit der druckwasserbelasteten
Bauteile

- Fugenkonstruktionen

- Durchdringungen

- Einbauteile



Technologie adicon® AVS

Die nicht vermeidbaren Risse der WU-Konstruktion werden mit
der risstberbriickenen adicon® AVS Verbundabdichtung
bereits im Vorfeld planméaBig und zuverlassig abgedichtet.

Mit dieser MaBBnahme werden die technischen und nut-
zungsbedingten Anforderungen an die WU-Konstruktion
der Nutzungsklasse A° bis A" vollstéandig erfallt.

Es gelten die Verarbeitungsrichtlinien des Systemgebers der
Firma adicon® Gesellschaft fur Bauwerksabdichtungen mbH.

,g, adicon’

Mit einzukalkulieren sind daher z.B. sémtliche Innen- bzw.
AuBenecken und alle diesbeztiglichen Aufwendungen die
far die Verlegung der Folie unter der Bodenplatte und an
den Wanden gemal Herstellerangaben erforderlich sind:

» eventuell notwendige Uberlappungen im StoBbereich

» eventuell Verbinden der Langs- und QuerstdBe der
Abdichtungsbahnen

» Erschwernisse aus Verspringen, Ecken und das
Ausbilden von Formstiicken

Anwendung

Unter der Bodenplatte

Bei WU-Bodenplatten mit darunterliegender Dammung
erfolgt die Verlegung auf der Warmedammeschicht im
direkten Kontakt unter der Bodenplatte.

Auf Wanden

Bei WU-AuBenwandbauteilen mit Warmedamm-
maBnahmen (Nutzungsklasse A™") erfolgt die Verlegung
der Frischbetonverbundfolie adicon® AVS auf der AuBensei-
te der Betonwand. Die Verlegung erfolgt in der ausgerich-
teten Schalungshaut bis max. 30 cm Uber OK Bodenplatte
EG.

Auf Verbau

Bei WU-Konstruktionen ohne Arbeitsraum erfolgt die
Verlegung der adicon® AVS-Verbundabdichtung auf der
flachig egalisierten Verbauoberflache bzw. wenn vorhanden
auf der mit Warmedammung versehenen Verbauwand. Die
Verlegung erfolgt gemaB den WU-Planungsvorgaben.

Bei Temperaturen unterhalb von 5 °C sind zusatzliche
MaBnahmen zur Einhaltung der Verbundwirkung der

KlebestoBe vorzusehen. Diese sind gesondert zu verguten.
Die Unterlage muss fest, ausreichend tragfahig sowie frei
von losen Teilen und scharfen Kanten sein. Die Unterlage
muss fest, ausreichend tragfahig sowie frei von losen Teilen
und scharfen Kanten sein.

Verschmutzungen (auslaufender Beton aus Schalung bzw.
Offnungen), die den Verbund der Folie zum Frischbeton
stéren, mussen vor dem Betonieren entfernt werden. Bei zu
erwartender Antrocknung des Schmutzes ist dieser sofort
zu entfernen. Der Einbau der Bewehrung und des Betons
ist sorgsam auszufihren, sodass die Abdichtung nicht
beschadigt wird. Es sind ausschlieBlich Flachenabstandhal-
ter zu verwenden. Beschadigungen sind auszubessern. Der
Aufwand ist zu vergiten.

Der Beton muss mindestens eine Druckfestigkeit von

C 25/30 aufweisen. Die Schalung ist erst zu entfernen,
wenn der Beton eine Druckfestigkeit von 10 N/mm?2 auf-
weist. Die Dicke der Sohlplatte muss mindestens 20 cm
aufweisen. Zum Schutz der Abdichtung sollte die Betonage
umgehend nach der Verlegung der Folie erfolgen, spates-
tens jedoch 30 Tage nach Verlegung der adicon® AVS-Ver-
bundfolie ist der Beton einzubringen.

Dem Auftraggeber ist vor Auftragsannahme eine entsprechende Bestatigung (Urkunde) des Versicherers
fur die Gewahrleistungsverlangerung auf 10 Jahre fiir das Hybridabdichtungssystem des Systemabdichters

vorzulegen.



Technische Details und Ausschreibungstexte finden Sie im Internet unter
www.adicon.de/download
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adicon® Gesellschaft fir Bauwerksabdichtungen mbH
Max-Planck-StraBe 6 | D-63322 Rodermark

Telefon: +49 6074 8951-0 | Fax: +49 6074 8951-51
E-Mail: info@adicon.de | Homepage: www.adicon.de

Niederlassungen Deutschland: Hamburg - Miinchen - Horsel Ortsteil Mechterstadt
Niederlassung Osterreich: Zettling bei Graz
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