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Wer ist fiir die Planung von
.WeiBen Wannen” verantwortlich?
(Architekt, Tragwerksplaner

oder Rohbauer?)

Ob Tunnel, Briicken, Funktiirme oder Wohngebéude, jedes Gebaude
wird gegen Wassereintritt abgedichtet. Die Wasserbelastung wirkt
sowohl von oben, von unten, seitlich als auch von innen und auBen
auf das Bauwerk ein. Wasser hat eine kostspielige Eigenart: es fin-
det sich oft dort, wo man es nicht braucht. Aufgrund seiner physika-
lischen Eigenschaften dringt es durch kleinste Risse (z. B. Wcal
0,05 mm). In Folge seiner niedrigen Viskositét breitet sich Wasser
groBflichig (sowohl unter Druck als auch drucklos) aus. Uber die
Kapillareigenschaften der Baustoffe verteilt sich das Wasser auch
weitlaufig auf vertikalen Flachen. Wasser ist der @rgste Feind jedes
Bauherrn.
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Um die Bauwerke dauerhaft vor Wassereintritt zu schiitzen, ste-
hen unterschiedliche Abdichtungsverfahren zur Verfiigung. Die
vielfdltigen Abdichtungsmoglichkeiten nach DIN 18 195 sind:
Folien, Bitumenbahnen, kunststoffmodifizierte Bitumen, Dick-
beschichtungen und andere mehr. Diese Abdichtungsmalinah-
men liegen in der Planungsverantwortung des Architekten. In
den vergangenen Jahren hat sich der Einsatz von WU-Konstruk-
tionen auch bei hochwertig exponierten Bauvorhaben durchge-
setzt. Die ,,Weilen Wannen“ gelten gegeniiber Abdichtung nach
DIN 18 195 als wirtschaftlich und einfach ausfiihrbar.

Viele anspruchsvolle Bauwerke sind technisch und geometrisch
so kompliziert, dass eine schwarze Wanne nach DIN 18 195
nicht ausfiihrbar ist. Bei der WU-Konstruktion, die im Sprachge-
brauch als ,,Weille Wanne“ bezeichnet wird, ist die tragende
Konstruktion auch die Abdichtungsebene. Das heif3t die Stahl-
betonkonstruktion ist so auszufiihren, dass die Betonbauteile
wasserundurchléssig sind. Da der Tragwerksplaner die Stahl-
betonbauteile dimensioniert, bewehrt, Betondeckung und Beton-

Bild1 Klarbecken, klassische ,weilRe Wanne”

mit max. Wasserbelastung

Bild2 Belebungsbecken, klassische ,weile

Wanne” mit max. Wasserbelastung



(3) Zur Erfiillung der Anforderungen der Nutzungsklasse A
ist fiir Beanspruchungsklasse 1 eine Mindesthohe der Druck-
zone einzuhalten oder eine Begrenzung der Biegerissbreite
vorzusehen; es gilt hierfiir Abschnitt 8.5.2, Absatz 1. Fiir Nut-
zungsklasse B sowie fiir Beanspruchungsklasse 2 (unabhén-
gig von der Nutzungsklasse) wird eine Mindestdruckzonen-
hohe nicht gefordert.
(4) Die Anforderungen der Nutzungsklassen konnen hin-
sichtlich Trennrissbildung oder Trennrissbreiten unter Zu-
grundelegung folgender Entwurfsgrundsétze erfiillt werden:
a) Vermeidung von Trennrisssen durch die Festlegung kon-
struktiven, betontechnischen und ausfiihrungstechnischen
Malnahmen (s. Absédtze 6 und 7);
b) Festlegung von Trennrissbreiten, die abhangig von der
Beanspruchungsklasse die Anforderungen erfiillen;
¢) Festlegung von Trennrissbreiten, die in Kombination mit
im Entwurf vorgesehenen Dichtmalinahmen geméal3 Ab-
schnitt 12 die Anforderungen erfiillen. Hierbei sind die
Mindestanforderungen an die rechnerischen Trennriss-
breiten nach DIN 1045-1, Abschnitt 11.2.1 einzuhalten.
Die Nachweise gemiR diesen Entwurfsgrundsétzen richten
sich fiir Nutzungsklasse A nach Abschnitt 8.5.3, fiir Nut-
zungsklasse B nach Abschnitt 8.5.4.
(5) Fiir alle Entwurfsgrundsitze gemdll Absatz 4 sind plan-
méRig Dichtmaflnahmen nach Abschnitt 12 fiir unerwartet
entstandene Trennrisse bzw. fiir Trennrisse, deren Breite
iiber dem festgelegten Wert liegt, vorzusehen. Dichtmaf3nah-
men sind auch fiir alle weiteren Elemente der Wasserun-
durchléassigkeit fiir den Fall planméfig vorzusehen, dass die
Kriterien der vereinbarten Nutzungsklasse des Bauwerks
nicht erreicht werden konnten. Text A [1]

giiten sowie die Betoniertakte vorgibt, liegt die Vermutung nahe,
dass der Tragwerksplaner auch fiir die WU-Planung und die ge-
wiinschte Wasserdichtigkeit verantwortlich ist. Diese Vermutung
trifft nur zum Teil zu. Denn:

.WeiBe Wanne” ist nicht gleich ,WeiBe Wanne"

Der Terminus ,,Weille Wanne* ist in den einschldgigen Normen
und Richtlinien nicht vertreten. Hier spricht man von wasser-
undurchléssigen Betonkonstruktionen (WU-Konstruktion). Bei
einer Wanne geht man von einem dichten Behiltnis aus. ,,Was-
serundurchldssig” ist aber nicht gleich , dicht“. Eine Abdichtung
nach DIN 18 195 sollte dicht sein. ,,WeiRe Wannen“ sind nur
unter bestimmten Voraussetzungen und Vorgaben dicht. Nicht
jedem Bauherren, Planer und Tragwerksplaner ist dies bekannt.

Der Sachverhalt l&sst sich an vielen unqualifizierten Vorbemer-
kungen in Leistungsverzeichnissen und der Abdichtungsplanung
in der Praxis entnehmen. Hier wird mit viel Halbwissen aufge-
wartet. Das Prinzip der ,Weilen Wanne“ bzw. der WU-Kon-
struktion wird oft fehlinterpretiert. Ebenso die planerische Ge-
samtverantwortlichkeit. Um das Prinzip der ,Weilen Wanne*“ zu
verstehen, muss man zum Ursprung dieser Bauweise zuriickkeh-
ren. ,WeilRe Wannen sind vorrangig Behalterkonstruktionen
wie Klarbecken, Regeniiberlaufbecken, Loschwasser- oder Trink-
wasserbehalter, Schwimmbéder usw (Bild 1+2).

Deren charakteristische Eigenschaften sind:

- Wasserbelastung innenseitig (wie bei einer Wanne). Das
Wasser ist innen und darf nicht raus

HOCHWERTIGE NUTZUNG VON ,,WEISSEN WANNEN“

Bild3 Dichtigkeitspriifung mit Rissverpressung

Bild4 Baugrube Hamburg Holzhafen, Wasserbelastung

wahrend der Bauphase

Bild 5

Rissverpressung einer Tiefgarage in Miinchen

- Einfache Geometrie des Baukorpers

- Die maximale Wasserbelastung ist durch die Fiill- bzw. Nutz-
hohe bekannt

- Mittels einer Probefiillung wird eine Dichtigkeitspriifung
sichergestellt

Das hierbei grundsétzlich verwendete Konstruktionsprinzip
»Rissbreiten begrenzen, die eine Selbstheilung der Risse vor-
sieht“ ist in der WU-Richtlinie Abschnitt 7 unter Entwurfsgrund-
satz b beschrieben. [1] Text A

Rissheilung und -verpressung

Durch eine Dichtigkeitspriifung ist die Kontrolle der Rissheilung
gegeben. Dies kann je nach Rissweite und jahreszeitlich bedingt
3 bis 4 Wochen dauern. Findet die Rissheilung in einem definier-
ten Zeitraum nicht statt, werden Risse mittels Bohrpacker-Injek-
tion mit PUR-Harz, gemil3 Abschnitt 12 der WU-Richtlinie,
nachgedichtet. Die sogenannte Rissverpressung ist ein wesent-
licher Bestandteil der ,,Weillen Wanne“.

Dies gilt nicht fiir Risse in der Bodenplatte, da diese bei der
Befiillung der ,Weilen Wanne“ nicht ersichtlich sind. Um die
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Bodenplatte auf Rissfreiheit bzw. auf wasserfiihrende Risse zu
iiberpriifen, miisste auflenseitig ein kiinstlicher Wasserhorizont
erzeugt werden. Die ersichtlichen wasserfiihrenden Risse, ob in
der Bodenplatte oder in der Wand, kénnen ohne Schwierigkei-
ten und Folgeschdden verpresst werden (Bild 3).

Erst nachdem die AbdichtungsmalRnahmen abgeschlossen sind,
wird die Baugrube riickverfiillt. Danach sind Undichtigkeiten
nur dann ersichtlich, wenn au8enseitig Wasser ansteht. Es ist
sehr unwahrscheinlich, dass die auRenseitige Anstauhdhe iden-
tisch mit der Fiillhohe ist. Somit sind alle nachtréglichen Risse
oberhalb des duleren Wasserspiegels nicht kontrollierbar.

Sollten in Folge der Nutzbefiillung nachtrégliche Undichtigkei-
ten eintreten, werden diese nicht erkannt. Schéden in Folge von
Wasseraustritt (Potenzial von Folgeschédden) sind gering. Das
Prinzip ,,Weife Wanne einfach und sicher trifft hier zu.

Bei WU-Konstruktionen wie Tunnelbauwerke, Tiefgaragen und
Schachtbauwerke steht die Wasserbelastung auf3enseitig an
(Bild 4).

Selbstheilung

Der Bemessungswasserstand ist meistens aus einem Bodengut-
achten bekannt. Dieser kann in Folge von zeitweise aufstauen-
dem Sickerwasser, durch zuflieRende Wasseradern oder aus
Hochwasser-Ereignissen (z. B. HGW 50), eintreten. Das bedeu-
tet, dass wahrend der Bauphase und der nachfolgenden Ereignis-
phase das Bauwerk erstmals mit dem ,,Wasserereignis“ wasser-
filhrend ist. Diese Wasserbelastung stellt die Dichtigkeitspriifung
dar. Erst jetzt beginnt die Selbstheilung der geplanten Risse. Die
Selbstheilung bleibt ohne Erfolg, falls die Wasserbelastung kiir-
zer anhdlt, als der benotigte Zeitraum zur Selbstheilung. Da es
sich bei den Bauwerken um relativ einfache Konstruktionen mit
Zuginglichkeiten zu den wasserbelasteten Bauteilen handelt, Bild7 Terrazzoestrich auf Ddmmlagen mit Bauteilaktivierung
konnen die wasserfiihrenden Risse zu einem spéteren Zeitpunkt
nachgedichtet werden (Bild 5).

Hier gilt: Die WU-Konstruktion ist ein wirtschaftliches und sinn-
volles Abdichtungsverfahren gegeniiber der Abdichtung nach
DIN 18195.

Die Bauwerke der klassischen ,,Weilen Wannen“ sind in der
Regel in Nutzungsklasse B der WU-Richtlinie [1] eingeordnet.
D. h. Feuchtstellen an der Oberfldche sind zuléssig. Planer und
Bauherr haben jedoch den Dichtigkeitsgedanken aus der

DIN 18 195 und fordern die Nutzungsklasse A , keine Feucht-
stellen an Rissen, Fugen und Oberflachen®.

Der Planer muss den Bauherrn iiber die Kosten der Rissverpres-
sung informieren, da diese Kosten zum Konstruktionsprinzip ge-
horen und zu Lasten des Bauherrn geht. Auf Grund der geringen
Ausbausituation ist das Schadenspotential bei Undichtigkeit ge-
ring. Auch hier gilt: ,WeilRe Wanne einfach und sicher*.

Bild8 Liiftungsanlage in die Bodenplatte integriert

Hochwertig genutzte WU-Konstruktionen
Hochwertig genutzte Untergeschosse wie in Kliniken, Rechen-
Das zur Planung und Konstruktion giiltige Regelwerk Heft 555 zentren, Bibliotheken, Labor- und Forschungsgebidude, 6ffent-

DAfStB, Erlduterungen zur WU-Richtlinie, spiegelt grundsétz- liche Zentren, Ein- oder Mehrfamiliengebdude wurden friiher
lich die Kriterien zur Kklassischen ,,Weilen Wanne“ wieder, wel- nach dem Regelwerk der DIN 18 195 ausgefiihrt und vom Archi-
che durchaus vom Tragwerksplaner umgesetzt werden konnen. tekt bzw. Generalplaner geplant. Durch den Denkfehler, dass
Bei hochwertig genutzten WU-Konstruktionen gelten tiberwie- WU-Bauwerke wasserundurchlissig und nicht wasserdicht sind,
gend andere Planungsvoraussetzungen. sind viele Bauvorhaben in der Planung mangelhaft. Die charak-

4 Beton- und Stahlbetonbau Spezial 2014



teristischen Eigenschaften der hochwertig genutzten WU-Kon-
struktionen unterscheiden sich erheblich von den klassischen
»Weillen Wannen“. Die Angabe tiber Wasserbelastung, Wasser-
ereignis (z. B. HGW 50), Einwirkzeit der Wasserbelastung usw.
entsprechen denen von einfachen WU-Konstruktionen (Tief-
garagen, Schacht- und Tunnelbauwerken). Die Geometrie ist
vielmals aufgeltst. Das heif3t unterschiedliche Griindungs-
niveaus, unter Ausnutzung der statischen Querschnitte werden
die Bodenplatten iiber Druck/Zugpfiahle bzw. -anker mit dem
Baugrund quasi vernadelt (Bild 6).

Gleichzeitig werden die Betonquerschnitte durch optimale
Querschnittsanderungen statisch ausgereizt. Bei Bauwerksgriin-
dungen ohne Arbeitsraum wird die WU-Konstruktion unmittel-
bar gegen den Verbau gesetzt. Beim Ausbau der Spundwand-
bohlen entstehen hohe Vibrationskrifte. Vorgenannte Gegeben-
heiten sind rissféordernde Randbedingungen. Gegeniiber den
zuvor beschriebenen klassischen ,Weillen Wannen sind die

5.2 Entwurfsgrundsitze

Zur Abdichtung eines Rohbaus der Nutzungsklasse A und

bei Beanspruchungsklasse 1 konnen beziiglich des Umgangs

mit Trennrissen zwei Entwurfsgrundsétze angewendet wer-

den ([R1], Abschnitt 7 (4)):

a) Vermeidung von Trennrissen durch Festlegung konstruk-
tiver, betontechnischer und ausfiihrungstechnischer Mal3-
nahmen.

c) Festlegung von Trennrissbreiten, die in Kombination mit
bereits im Entwurf vorgesehenen und vor Beginn der
hochwertigen Nutzung bzw. vor Beginn des Ausbaus
durchgefiihrten Dichtungsmallnahmen sicherstellen, dass
die Anforderungen an die Wasserundurchldssigkeit erfiillt
werden.

Fiir den Entwurf von hochwertig genutzten WU-Bauwerken

bei Beanspruchungsklasse 1 konnen unter Umstédnden auch

zweckmiRige alternative Konzepte angewendet und vertrag-

lich vereinbart werden ... [2]

Auszug
(7) Wasserundurchlassige Betonbauwerke ermdglichen auf
einfache Weise die nachtrégliche Abdichtung von Undicht-

heiten, wenn die Zugénglichkeit gegeben ist. Wenn nach den
Entwurfsgrundsdtzen des Abschnittes 7 aus Griinden der

Nutzungsanforderungen Trennrisse in Kauf genommen und
erforderlichenfalls planmiflig vorgegebene AbdichtungsmaR-
nahmen ergriffen werden sollen, sind die Zugénglichkeiten
durch Festlegungen in der Planung mit verhéltnisméRigem
Aufwand zu ermoglichen. Dies schlieRt auch die Beriicksich-
tigung der Folgen gegebenenfalls spéter auftretender Einwir-
kungen ein. Es gilt insbesondere dann, wenn die zu Grunde

gelegte Beaufschlagung mit Feuchte oder Wasser bis zum Be-
ginn der Nutzung noch nicht ansteht.

Abschnitt 5.3 [1]

Fiir die Nutzungsklasse A ist der Entwurfsgrundsatz ,,Riss-
breitenbegrenzung auf Werte, die Selbstheilung erwarten las-
sen“ wegen des dabei auftretenden tempordren Wasserdurch-
tritts und gegebenenfalls verbleibenden Durchfeuchtungen
nicht oder nur in Sonderfillen (spdter Nutzungsbeginn
und entsprechender Liiftungsaufwand) anwendbar.

Es miissen Mallnahmen zur Vermeidung von nicht abgedich-
teten Rissen getroffen werden

(z. B. Sollrissquerschnitte mit Dichtung). Andernfalls sind die
entstandenen Risse planm&Rig abzudichten. [1] Text B

HOCHWERTIGE NUTZUNG VON ,WEISSEN WANNEN“

TATATETATATETATETATATETETST ;

Anordnung von TGA-Komponenten (Grundrissausschnitt)

a) ungiinstig: Zuganglichkeit WU-Konstruktion fiir Inspektion und
Rissverfiillung eingeschrankt

b) giinstig: Zuganglichkeit WU-Konstruktion fiir Inspektion und Riss-
verfiillung optimal [2]

Geotechniker
(Baugrund, Bemessungs-
wasserstand)

Tragwerksplaner
Bauausfiihrender

(Arbeitvorbereitung)
Objektplaner/Architekt
(Bauherrenvertreter)

ggf. Bauphysiker

Bild 10 Aufgaben und Verantwortlichkeiten bei der Planung von Weilen
Wannen [3]

Betontechnologe Gebaudetechnik-

Sachverstandiger/Berat. Ing. Planer
(Betontechnik, Betonzusam- (z.B. Technische Gebaude-
mensetzung, Folgen fiir ausriistung TGA)

Konstruktion)

Untergeschosse hochwertig ausgebaut. D. h. die Bodenplatte ist
mit Ddmmung, Estrich und diversen Bodenbeldgen wie Stein-
zeug oder Parkett ausgestattet (Bild 7).

Wasserbelastete AuBenwénde erhalten Vorsatzschalen bzw.
architektonische Wandgestaltung bis hin zur Sichtbetonober-
flache. (In wie weit Sichtbetonoberflachen bei einer rissgeneig-
ten Situation sinnvoll sind, sei dahin gestellt ...) Zusétzlich wer-
den TGA Komponenten so aufgestellt, dass die wasserbelasteten
Bauteile (Bodenplatte und Wand) nachtréglich nicht ohne er-
heblichen Aufwand nachgedichtet werden konnen (Bild 8).

Beriicksichtigt man die dauerhafte Zugénglichkeit von WU-Kon-
struktionen entsprechend dem Regelwerk, so schréankt sich die
Nutzflache der betroffenen Wohnfldchen eklatant ein — und die
Kosten erhdhen sich signifikant (Bild 9).

Das Konstruktionsprinzip der Rissbreitenbegrenzung mit Selbst-
heilung der Risse wird auch bei WU-Konstruktionen mit hoch-
wertiger Nutzung zu Grunde gelegt. Das erweist sich spétestens
bei erstmaliger Wasserbelastung als fehlerhafter Planungsansatz.
Zum Zeitpunkt des Gebdudeausbaus steht in den wenigsten
Fillen der maximale Bemessungswasserstand bzw. tiberhaupt
kein Wasser an. Mégliche wasserfiihrende Risse konnen in Folge
des Ausbaugewerks nicht lokalisiert, bzw. wegen der Anordnung
der technischen Anlagen nicht nachgedichtet werden. Der
Selbstheilungseffekt findet auf Grund der gegebenen Randbedin-
gungen nicht statt. Um vor dem Geb&dudeausbau eine Aussage
hinsichtlich der Dichtqualitdt der WU-Konstruktion zu erhalten,
miisste das Bauwerk z. B. durch Flutung der Baugrube dem Be-
messungswasserstand ausgesetzt werden. Dies entspricht der ver-
traglich vereinbarten Beschaffenheit der WU-Konstruktion. Sol-
che Baugrubenflutungen sind bei kleineren Bauvorhaben mit ge-
eigneten geologischen Verhaltnissen (bindigen Boden) durchaus
sinnvoll, bei groBeren Objekten jedoch illusorisch. Da eine
Uberpriifung der WU-Qualitit nicht moglich ist und Risse sich
nicht selbststdndig abdichten, ist das Konstruktionsprinzip
»Rissbreitenbegrenzung mit Selbstheilung® nicht anwendbar. Im
Ereignisfall sind aufwendige Leckage-Ortungen und Riickbau-
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starker

Boden-

gutachten
Grundwasser-
untersuchung
(Tatel 3.14)

(Mindestanforderung nach
DIN EN 206-1/DIN 1045

WuU2-Beton
(bei Ausnutzung der
Mindestbauteildicken)

WU3-Beton
(Standartbeton
fiir WeiBe Wannen)

Bemessungs-

(Tafel 1

GU-Beton
(Gasundurchlissigkeit)

£

=

WF, WA, WS

gegen Alkali-Kieselsaure-R

eaktion: WO,

25 TRETAmeRol oder bay o Vermeidung von Trennrissen
E-RV | | (Abschnitt 5.6)
NK-A_ nach- Wirme- | | Zwangs- || nur mit . Klimaaniage
(@anspruchsvoll tzriglgq;h? da:'_lnn;.‘lng Iiftung Hetzung ({1 e = Zugelassana Trennrisse
normal !';; I L | el ol 3 E-RA | | abdichtungskonzept
- e (Abschnitt 5.7)
Bauteile natiirliche | | gof ohne [ * z
{einfach) Liiftung |1 9991 Trennrisse begrenzter
IW\ E-RS | | Rissbreite mit Selbstheilung
(untergeordnet) (Abschnitt 5.6)
Trennrisse begrenzter Riss-
E-RB | | breite ohne Selbstheilung
(Abschnitt 5.6)
EK-V EK-S EK-F | Ex-a | ExT 5
(Verkehn)|| Satzungen)[F|{Filssigkeitsdrucki[|(Auttrieb)[ | Temperatun)(spater 2ww\g)?fhﬂher2w&xgl | (Bauzustand)
it = e o A T S e | b e e e 7 x
keine Trennrisse zu erwarten P M Mindestdruckzonenhthe Nutzungsklasse NK-A

(Fugen mit Fugenabdichtung)

|| mit BK1 -dW,-ndW,-zaS

=

=R
Druckgefélle i mith,, _/h,

o || Nutzungsklasse NK-B
- (Tafel 4.13) mit W, S W o wna mit BK1 -dW,-ndW,-zaS
kl'::“ w,(mm] | wu-Rii | Pach == T e s
AW20 0.20 =10 <25 MNachweis fiir rechn. zuléssige Trennrissbreiten Nutzungsklasse
RW15 0215 <15 2 5' Bodenplatten Rissklasse RW30: w, < 0,30 mm NK-A oder NK-B
RW10 0,10 <25 <25 Winde Rissklasse RW20: w, < 0,20 mm i bei BK2 -Bf,-nsS

Mindestbetonanforderung "

Bodenplatte in Ortbeton  h =25 cm Beanspruchungsklasse
bei Ausnutzung von min h, Ortbeton- / Dreifachwénde h=24cm  [—  BK1-dW,-ndW,-zaS
- fiir BK1 -dW, -ndW, -zaS:

* WU2-Beton
- ﬂ(;:—' ;: :-;f:‘snm Bodenplatte in Ortbeton  h > 15cm Beanspruchungsklasse
“WU1 -Betc;n Ortbeton- / Dreifachwénde h =24 / (20 cm ) [~ BK2 -Bf,-nsS
— FUGP | P ‘
" ; FUG-R FUG-N
(m?:; g:urs'zg:l\‘tg:;mh (Regelung in WU-Rili) i (Regelung in Normen)
:gg-_'gg-_'gﬁ-}% -uB “F-FS,-A,-FM,-FMS,-AM,FA,-FAE,-A,-AA,-D,-DA, -FA
= i KT e
ol SA-BA | saas SA-MS
Mittelscheibe) (bes. Abdichtung) (Gewindestiick) (Mittelscheibe)
mit Zusatzbezeichnungen |
-A-B1,-82,-C1,-C2,-D1,-D2 AB-V [ AB-T [S AB-F [IAB-A

Bild11 Ablaufschema fiir die Planung WeiRer Wannen [3]

malinahmen erforderlich. Die nachtragliche Abdichtung mit
Riss-Injektion ist verhdltnismaRig giinstig. Das Schadensrisiko
bei hochwertig genutzten WU-Konstruktionen ist exorbitant.
Die Kosten der Schadensbeseitigung werden héufig juristisch
verteilt: an Planer, Tragwerksplaner und Rohbauer. Den Pla-
nungsverantwortlichen muss klar sein, dass der Konstruktions-
ansatz b ,Rissbreitenbegrenzung mit Selbstheilung der Risse* fiir
hochwertig genutzte WU-Konstruktion nicht angewendet wer-
den darf (siehe DBV Merkblatt) Text B

Die WU-Konstruktion ldsst sich, auer in dem Konstruktions-
prinzip b ,Rissbreitenbegrenzung“ auch nach Prinzip a , Risse
vermeiden® und Prinzip c ,zulassen von Rissen mit ergdnzenden
AbdichtungsmaRnahmen® durchfiihren. (Text A)

Die hierfiir erforderlichen Mdglichkeiten sind mit dem Bauher-
ren unter Abwégung der Risiken und Kosten aufzuzeigen. Unter
Umsténden ist es sinnvoll, Ingenieurbiiros, die sich auf WU-Kon-
struktionen spezialisiert haben, als Fachplaner einzubeziehen.
Weiterhin ist das Hinzuziehen eines Systemabdichters (z. B. adi-
con® Gesellschaft fiir Bauwerksabdichtungen mbH, Rodermark)
fiir Betonquerschnitt-Abdichtungssysteme oder zusétzlich riss-
iiberbriickende Auenabdichtung, z. B. Abdichtungsverbund-
system (AVS) oder Bentonitflichen-Abdichtungsbahnen (braune
Wanne) als ergdnzende Abdichtungsmafnahme mit in das Ab-
dichtungskonzept aufzunehmen. Somit ware die Gewéhrleis-
tungsverantwortung zweifelsfrei dem Systemgeber/Fachplaner
zuzuordnen. Weiterhin stimmt sich der Architekt mit dem Bo-

Abwagung der Risiken und Kosten

Die Planung von hochwertig genutzten WU-Konstruktionen ist
eine sehr komplexe Aufgabe und mit der ,klassischen weillen
Wanne“ nicht vergleichbar. Sie kann nur vom Architekten/
Generalplaner {ibernommen werden (Bild 10).

Er stimmt die Nutzungsklassen, die Ausbaugewerke, die Zuging-
lichkeiten, erforderliche architektonische Querschnittsvorgaben
der Tragkonstruktion sowie die diversen Beschaffenheitsverein-
barungen an das Gebdude mit dem Bauherren ab.
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dengutachter und den TGA-Ingenieuren ab, damit die maximale
Wasserbelastung auf das Bauteil und die Medien- und Ver-
sorgungsleitungen, die im Bauteil verlaufen, nicht mit einer mog-
lichen Rissverpressung kollidieren (Bild 12).



HOCHWERTIGE NUTZUNG VON ,WEISSEN WANNEN“

Bei dieser wird mit einem Druck bis zu 250 bar hantiert. Ein an-
bzw. durchbohren von Leitungen beim Setzen der Injektions-
packer und/oder eine Zerstorung der Leitungen infolge des Ver-
pressdruckes und austretendem Injektionsmaterial ist nicht aus-
zuschlief3en.

Die Aufgabe des Tragwerksplaners besteht in erster Linie darin
die Vorgaben des Architekten/Generalunternehmers in Hinblick
auf die Standsicherheit, unter Beriicksichtigung der vorge-
gebenen Randbedingungen, in das Tragwerkkonzept aufzuneh-
men. Hier sind die materialspezifischen Angaben wie Betongiite,
Betonfestigkeitsentwicklung, Betondeckung, rissminimierende
Lagerungsbedingungen, Mindestbauteildicken, Expositionsklas-
sen, Dimensionierung und Auswahl der Fugenabdichtungsmal-
nahmen wie Arbeits-, Dehn- und Sollrissfugen anzugeben. Eben-
so die statische Ausbildung der Fugenabstellung (z. B. verzahnte
Fuge, selbsttragendes Abschalelement). Aus den Fugenangaben
definieren sich die Betonierabschnitte.

Einfluss des Griindungskonzepts auf die Dichtigkeit

Das Griindungskonzept eines Bauwerks hat wesentlichen
Einfluss auf die Dichtigkeit der WU-Konzeption. Haltepunkte in
der Bodenplatte durch Aufzugsunterfahrten, Querschnittsdnde-
rungen (Vouten) Druck- oder Zugpfihle haben wesentlichen
Einfluss auf die Rissfreiheit der WU-Konstruktion. Zu beriick-
sichtigen sind auch Risse in Folge von Bauteilverformung, Bau-
teilsetzung, Temperatur, zentrischer Spéatzwang, Lastumlagerung
und dynamische Beanspruchung (SLW 30 bzw. auffiillen von
Mutterboden auf Tiefgaragendecken, ziehen von Spundbohlen).
Die sich hieraus ergebenden Zwangsspannungen sind schwierig
bzw. iiberhaupt nicht zu ermitteln und kénnen hochstens
sinnvoll abgeschitzt werden. Dieser Sachverhalt wird in der
WU-Richtlinie Abschnitt 7 Entwurf, Punkt 5 beriicksichtigt.
(Text A.)

Die vom Tragwerksplaner herausgearbeiteten Grundlagen werden
dem Architekten/Generalplaner zur Verfiigung gestellt und ent-
sprechend der Notwendigkeit in den Vorbemerkungen der stati-
schen Berechnung sowie auf den Ausfiihrungsplédnen angezeigt.
Der Architekt nimmt die einzelnen Vorgaben in sein Leistungs-
verzeichnis auf, damit das Abdichtungskonzept, die Auswahl der
Betonqualitit, die Fugenabdichtungsmanahmen und alle Ein-
bauteile in dem Leistungsverzeichnis beriicksichtigt werden.

Bild12 Druckwasserdichte Kabeleinfiihrung

Alle festgelegten Konstruktions- und Abdichtungsmafnahmen
sind im Vorfeld in einem Abdichtungskonzept festzuhalten, da-
mit der Bauherr weil}, was er bekommt, der Tragwerksplaner
weil}, welchen WU-Konstruktionsentwurf er ansetzt und der
Rohbauer weil, was er schuldet. Die Planung von WU-Konstruk-
tionen mit hochwertiger Nutzung ist sehr komplex (Bild 11 [3]).

Schmaler Grat

Von Seiten des Tragwerksplaners ist es nicht ausreichend, einen
Rissbreiten-Nachweis zu fithren, WU-Beton und Fugenabdich-
tungsprodukte anzugeben. Der Bauherr muss wissen, dass eine
ordentliche WU-Planung Geld kostet. Die falsche Entscheidung
ist fiir beide Seiten kostenintensiv. Zu wenig Abdichtung ist zu
teuer, zu viel Abdichtung ist auch teuer. Es ist ein schmaler Grat,
alle Interessen und Faktoren wirtschaftlich unter einen Hut zu
bringen. Die Ausfiihrung von hochwertig genutzten WU-Kon-
zeptionen bleibt trotz vielfdltiger Planungsvorgaben wirtschaft-
licher und effektiver als eine Abdichtung nach DIN 18 195.
Unter schwierigen Bedingungen ist eine Abdichtung nach

DIN 18 195 nicht moglich bzw. nicht ausfiihrbar.

Hochwertige WU-Konstruktionen sind ,,sicher“ plan- und aus-
fithrbar. Voraussetzung ist, dass alle Beteiligten aktiv ihren Bei-
trag leisten. Koordination und Planungsverantwortung liegen,
ebenso wie bei der Abdichtung nach der DIN 18 195, beim
Architekten bzw. Generalplaner.

Dipl.-Ing. Karl-Heinz Schrod
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