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ABDICHTUNGSTECHNIK UND FRISCHBETONVERBUNDFOLIE

Einsatz von Frischbetonverbundfolien als
Flichenabdichtung nach DIN 18195, als
Erganzungs-, als Zusatz-, als Sekundar-
Abdichtung oder als vorweggenommene
planmaBige Rissabdichtung?

Die Ausbildung von WU-Konstruktionen mit Frischbetonverbund-
folien wird in Deutschland schon iiber 10 Jahre praktiziert. In den
Anfingen wurde diese Technologie von zwei Unternehmen, eines
davon die adicon® GmbH, bei einzelnen ausgewihiten WU-Kon-
struktionen mit erhdhten Risikopotential eingesetzt. Hierbei wurde
von den Unternehmen die Gewahrleistung auf die Dichtigkeit der
mit Frischbetonverbundfolie versehenen WU-Fldchen iibernommen.
Zur Ausfiihrung kamen die Frischbetonverbundfolie Preprufe 160 R
und 300 R des amerikanischen Unternehmens GRACE. Diese Folien-
technologie ist in Deutschland die Verbundfolie mit der léngsten
Langzeit- und Praxiserfahrung.

In den letzten 2 bis 3 Jahren erfihrt die Abdichtungsverbund-
technologie breiten Zuspruch bei Planern und Tragwerkspla-
nern. Mit der Konsequenz, dass inzwischen mehrere Frischbe-
tonverbundfolien unterschiedlicher Funktions- und Wirkungs-
weise zur Verfiigung stehen.

Uneinheitliche Leistungstexte

Die im Markt befindlichen Ausschreibungstexte beschreiben die
Frischbetonverbundfolie als Flichenabdichtung gemé&ff DIN
181895, als erginzende Abdichtung, zusidtzliche Abdichtung
oder Sekundirabdichtung und vorweggenommene Rissabdich-
tung (WU-Rili).

Die Leistungstexte sind somit uneinheitlich und sorgen bei den
an der Ausfiihrung beteiligten Personen fiir Verwirrung. Fiir den
Rohbauer, Folienverleger oder Systemgeber stellt sich die Frage,
welche Leistung er schuldet: Zusatzabdichtung, Flichenabdich-
tung, Sekundéirabdichtung usw.? Geht man davon aus, dass
durch die Verwendung der Abdichtungsverbundtechnologie er-
hebliche Mehrkosten entstehen, sollte der vertragliche Abdich-
tungserfolg ,dicht” das Ziel der MaRnahme sein. Die Einhaltung
der giiltigen Regelwerke wird hierbei unterstellt und ist Bestand-
teil des Bauvertrages. Im Hinblick auf die zuvor beschriebenen
diversen Abdichtungsverwendungen der Frischbetonverbundfo-
lie kommt es zu erheblichen Abweichungen von baurechtlichen
Bestimmungen und Regelwerken.

Unterschiedliche Gegenstands- und Anwendungshereiche

Die Industrie bringt verschiedene Frischbetonverbundfolien mit
CE Kennzeichnung und diversen bauaufsichtlichen Priifzeugnis-
sen auf den Markt. Die Materialpriifungsanstalten (MPAs) prii-
fen, unter welchen baulichen Randbedingungen die Material-
eigenschaften des Produktes angewendet werden kénnen. Die
Priifungsergebnisse werden in einem Priifbericht dokumentiert
und fiihren bestenfalls zum Frlangen eines bauvaufsichtlichen
Priifzeugnisses als Verwendbarkeitsnachweis. In diesem wird
die genate Anwendung bzw. der Priifauftrag durch den Antrag-
steller ausgewiesen. Diesbeziiglich weisen die AbPs von Abdich-
tungsverbundfolien unterschiedliche ,,Gegenstands- und An-
wendungsbereiche” auf. Dementsprechend ist es wichtig, das
ADbP genau - auch zwischen den Zeilen - zu lesen.
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Bild 1

Mechanische Beanspruchung der Abdichtungsverbundfolie nach
DIN 18195 — nicht méglich.

Beispiele zum Verwendungszweck:

1. Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis fiir Anwendungs-
bestimmungen fiir eine Kunststoffabdichtungsbahn nach
DIN EH 13967 fiir Bauwerksabdichtungen gemdl3 Bauregel-
liste A Teil 3, Ifd. Nr. 1-2 die von den Anforderungen der
DIN V20.000-202, Abschnitt 5.3 abweicht. [6]

2. Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis zur Verwendung
als Bauwerksabdichtung im Ubergang aus Bauteilen aus
Beton mit hohem Wassereindringwiderstand gemiR Bau-
regelliste A Teil 2 Ifd. 2.48. [5]

3. Untersuchungsbericht. Untersuchungen an einer Abdich-
tungsbahn mit der Bezeichnung [4]

4. Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis fiir die Verwendung
als auRenliegende streifenférmige Fugenabdichtung in Bautei-
len aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand gegen
driickendes und nichtdriickendes Wasser und gegen Boden-
feuchtigkeit gemild Bauregelliste A, Teil 2 Ifd. r. 2.53. [7]

Es ist offensichtlich, dass die unter 1 bis 3 aufgezeigten AbPs
bzw. Priifberichte auf eine Anwendung nach DIN 18195 abzie-
len. Diese entsprechen weder der Abdichtungsnorm DIN 18195
fiir die Flichenabdichtung ,schwarze Wanne®, noch den aner-
lzannten Regeln der Technik.

Der Verwendbarkeitsnachweis als Flichenabdichtung im Sinne
der DIN 18195 kann gemiR BRL A Teil 3, lfd. Nr. 1.2 durch ein
allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis (abP) erfolgen. In die-
sen werden lediglich die Anforderungen und Materialkennwerte
an die Abdichtungshahn nach DIN V 20000-202, Abschnitt 5.3
bzw. deren Abweichungen nachgewiesen. Das Bauarten abP be-
schreibt in diesem Zusammenhang ausschlieflich die Anwen-
dung als Flichenabdichtung nach DIN 18195 und nicht die
Verwendung bei einer WU-Konstruktion,

DIN 18195 gilt nicht fiir WU-Konstruktionen
Die DIN 18195 gilt nicht fiir:

- Bauteile, die so wasserundurchlissig sind, dass die Dauerhaf-
tigkeit des Bauteils und die Nutzbarkeit des Bauwerks ohne
weitere Abdichtung im Sinne dieser Norm gegeben sind. In
diesem Sinne gilt sie auch nicht fiir Konstruktionen aus was-
serundurchldssigem Beton. (Auszug aus [2])
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Bild3 Einbindung von Bohrpféhlen mit Hybridabdichtungssystem adicon®

AVS

Baurechtlich besteht ein Mischungsverbot von Abdichtung nach
DIN 18195 mit der WU-Konstruktion. D. h. entweder wird das
Gebadude gemaR DIN 18195 oder als WU-Konstruktion nach
WU-Richtlinie abgedichtet.

Kommt eine Frischbetonverbundfolie mit Bauart AbP dennoch
zum Einsatz, gilt die DIN 18195 in allen Teilen, Das gilt natiir-
lich auch fiir die zugehérigen Verarbeitungsrichtlinien, Aus-
schreibungstexte und die dazugehérigen Detailausbildungen.
Diese sind produktspezifische Eigendarstellungen der Folien-
hersteller und weichen erheblich von den Vorgaben der DIN
18195 ab. Die Verwendung der Abdichtungsbahnen ist somit
privatrechtlich gesondert zu regeln.

Der Bauherr ist iiber die Abweichung (DIN 18195) in Kenntnis
zu setzen und seine diesbeziigliche Zustimmung ist einzuholen.
Gleichzeitig ist der Planer vom Bauherrn fiir diese Abdichtungs-
vorgehensweise von der Planungshaftung zu entbinden.

Sollte der Bauherr diese Vorgehensweise akzeptieren, wird vom
zukiinftigen Rohbauunternehmer die Gelegenheit genutzt, Be-
denken gegen die Ausfithrung anzumelden und wegen fehlender
giiltiger Regelwerke, die Gewihrleistung fiir die Abdichtungs-

Bild4 Einbindung von Brunnentdpfen mit Hybridabdichtungssystem

adicon® AVS

Bild 5

Einbindung von Bodeneinldufen mit Hybridabdichtungssystem
adicon® AVS

leistung abzulehnen. Dieser hat sich vertraglich verpflichtet die
giiltigen Regelwerke und Normen einzuhalten.

Die Verwendung als ergidnzende Abdichtungsma3nahme, zu-
sitzliche Abdichtung und Sekundérabdichtung entsprechen
ebenso keinen gliltigen Regelwerken, so dass hierbei eine Ge-
wihrleistung auf die Dichtigkeit nicht zu erwarten ist.

Die ergidnzende und zusiitzliche Frischbetonverbundabdichtung
hat sicherlich einen héheren Abdichtungswert als die klassische
weile Wanne. Eine 100 %-ige Dichtigkeit ist unterdessen weder
zu erwarten noch geschuldet.

Sekundarabdichtung

Die Bezeichnung Sekundérabdichtung beschreibt die offensicht-
liche Funktionsweise. Im Falle einer Undichtigkeit ist die Pri-
mirabdichtung, die WU-Konstruktion, maRRgebend. Diese wie-
derum ist mit Rissen behaftet, welche mittels PU-Harz zu ver-
pressen sind.
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Fiir die beschriebenen Anwendungen der Frischbetonverbund-
folie, als Abdichtung nach DIN 18195, als erginzende Abdich-
tungsmalnahme, als zusdtzliche Abdichtung oder als Sekun-
ddrabdichtung gewidhrt der Rohbauer bzw. Folienverleger somit
nicht die Dichtigkeit der WU-Konstruktion, da die WU-Kon-
struktionen die eigentliche primére Abdichtung darstellt.

Wasserfiihrende Risse sind zu Lasten des Bauherrn zu verpressen.

Ausfiihrung von WU-Konstruktionen mit dem Abdichtungsverbund-
system (AVS)

Die Ausfiihrung von WU-Konstruktionen mit Nutzungsklasse
A® bis A*** ist mit Frischbetonverbundfolie méglich. Hierzu ist
eine geeignete Frischbetonverbundfolie mit abP fiir Bauteile mit
hohem Wassereindringwiderstand (WU-Beton) erforderlich.

Der Einsatz des Abdichtungsverbundsystems erfolgt als geplante
vorweggenommene Rissabdichtung und nicht als Flachenabdich-
tung.

Die Verwendung des adicon® Abdichtungsverbundsystemes AVS
ist als aulenliegende streifenférmige Fugenabdichtung bei Bau-
teilen aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand gegen
driickendes und nicht driickendes Wasser und gegen Boden-
feuchtigkeit gemaR Bauregelliste A, Teil 2, Lid. Nr. 2.53 geregelt.

Warum vorweggenommene Rissabdichtung?
Nach Abschnitt 5.3 (7) Nutzungsklasse (WU-Rili):

- werden Trennrisse in Kauf genommen

- wird die Zuginglichkeit durch Festlegung in der Planung mit
verhdltnismaRigem Aufwand nicht umgesetzt

— steht die max. Wasserbeaufschlagung bis zum Beginn des
Ausbaus bzw. Nutzung noch nicht an

- eine kiinstliche Wasserbelastung (Flutung der Baugrube) ist
bei gréReren Bauvorhaben nicht realisierbar

- und das Abdichten von Rissen und Fehlstellen planmaRig in
Abschnitt 12 der WU-Rili vorgesehen ist

Die Rissneigung der WU-Konstruktion beschrénlct sich leider
nicht ausschlieRlich auf den Lastfall Kriechen und Schwinden.
Weitere Rissursachen sind:

- Temperatureintliisse (Bauzeit: Sommer/Winter)

- Bauteilsetzungen

- statische Lastumlagerung infolge Eintretens der max. Wasser-
belastung

- dynamische Beanspruchung

- Behinderungsverformungen infolge Bauteilquerschnittsinde-
rungen

— Erdbeben

— Bohrpfahle

- Zuganker

Sowohl die Rissquantitit als auch die Rissqualitdt kann nie-
mand zielsicher planen. Hiufiger als geplant treten Risse an
schwer zuginglichen Bereichen auf und verursachen somit irre-
parable Schiden.

Um dieses Schadensrisiko weitestgehend auszuschliefen, wird

das Abdichtungsverbundsystem adicon® AVS mit geeignetem
bauaufsichtlichem Priifzeugnis (WU-konform) planméRig als au-
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Benseitige streifenférmige Klebeabdichtung von Sollrissen ausge-
fithrt. Die Streifen werden soweit nebeneinander verlegt, dass die
Betonkonstruktion eine flichig wirkende Rissabdichtung erhilt.

WU-Einbauteile wie Fugenbleche, Rohrdurchfithrungen, Me-
dienleitungen, Wandabspannungen werden wie gehabt mit ei-
genstidndigen bauaufsichtlich gepriiften Abdichtungselementen
ausgefiihrt.

Ein vollstindiges Umschliefen der WU-Konstruktion mit dem
Abdichtungsverbundsystem, analog einer schwarzen Wanne
nach DIN 18195 ist nicht erforderlich.

Hybridabdichtungssystem

Die Verwendung der Abdichtungsverbundfolie wirkt als Hybrid-
abdichtungssystem.

— Hierbei wird die geplante WU-Konstruktion mit we, = 0,3 mm
und den erforderlichen Fugen- und Einbauabdichtungen kon-
zipiert.

— Der Beton ist nur zwischen den Rissen dicht

- Die geplante planmé&Rig vorgenommene Rissabdichtung, der
nicht vermeidbaren Risse, unabhiingig von der Rissursache,
wird mit der geeigneten Frischbetonverbundfolie adicon®
AVS iibernommen.

Die Gewdhrleistung der Rissabdichtung trdgt der Abdichtungs-
verbund-Systemgeber (Verleger) bis zu einer Rissweite von

1,0 mm. Die Anwendung von Frischbetonverbundfolien bei
WU-Konstruktionen sollte iiber einen WU-Systemgeber z. B.
adicon® Gesellschaft fiir Bauwerksabdichtungen mbH erfolgen.
Der Systemgeber ist iiblicherweise bereits in der Planungsphase
eingebunden, um entsprechend dem Konstruktionsprinzip ,,a“
Vermeidung von Rissen und ,.c“ Zulassen von Rissen mit
ergiinzender AbdichtungsmalBnahme gemdfl WU-Rili
Abschnitt 12 [1] eine wirtschaftliche, reduzierte Schwindrissbe-
wehrung, we, = 0,3 mm, zu erzielen.

Qualitatsmerkmale allein entscheiden nicht

Der Abdichtungserfolg ist nicht nur von den Qualitdtsmerkma- |
len der Frischbetonverbundfolie abhéngig, sondern auch von
der fachgerechten Planung und Ausfithrung. Bei der Abdich-
tungsverbundtechnologie handelt es sich um ein relativ neues
effektives Abdichtungsverfahren. Detailldsungen, Leistungstext
sowie technische Bewertungen beim Einbau kann vom Planer
bzw. von der ortlichen Bauleitung nicht allumfassend beriick-
sichtigt werden. Um diese technische und planerische Liicke
zu schlief3en, stellt das Hybrid-Abdichtungsverbundsystem
adicon® AVS mit adicon® Weille Wanne plus NKA® (Nut-
zungsklasse A) eine sinnvolle, regelkonforme und wirtschaftli-
che Losung dar.

Mit dem Hybridabdichtungssystem adicon® WeiRe Wanne plus

NKA® werden die baurechtlichen, wirtschaftlichen und techni-

schen Anforderungen einer WU-Konstruktion fiir die Nutzungs-
klassen A® bis A*** erfiillt:

- WU-Planung und Beratung, im Einzelnen sind dies die Erstel-
lung eines WU-Konzeptes, Leistungstexte, Kostenermittlung
der abdichtungsrelevanten MaRRnahmen, Ausfiithrung und Ge-
wihrleistung.
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Bild6  Ausfiihrung von Teilflichen mit Hybridabdichtungssystem adicon® AVS

— Erstellen der Ausfihrungspline fiir die Abdichtung mit eige-
nem Personal.

— Bis zu 10 Jahre Gewihrleistung auf die dauerhafte Dichtiglkeit
der wasserbelasteten Bauteile.

Ermoglicht wird dies mit der Abdichtungsverbundtechnologie
adicon® AVS, die eine Rissiiberbriickung von 1 mm [entspricht
einer 400- bis 500-prozentigen rechnerischen Rissbreitenbe-
schriankung] in Verbindung mit WU-Planung und Betontechno-
logie als Hybridabdichtungssystem bietet.

Fazit

Das Hybridabdichtungssystem adicon® Weille Wanne plus NKA®
mit der langzeitbewdhrten Frischbetonverbundfolie adicon®
AVS erfiillt die technischen und baurechtlichen Anforderungen
fiir hochwertig genutzte Untergeschosse aus WU-Beton.

Dipl.-Ing. K.-H. Schrod,
Technische Geschdftsleitung und Prokurist adicon®
Gesellschaft fiir Bauwerksabdichtungen mbH

Technische Geschdftsleitung und Prokurist adicon®
Gesellschaft fiir Bauwerksabdichtungen mbH
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Abdichtungsverbundsystem adicon® AVS

Hybridabdichtungssystem fir WU-Konstruktionen
mit hochwertigen Nutzungsanforderungen

Nutzungsklasse A° bis A™" als vorweg-
genommene Rissabdichtung 5.)“”“

Innovation. Leistung. Qualitat.
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Hervorragende Eigenschaften:
Nicht hinterlaufige Abdichtung durch den flachigen Verbund mit der Betonkonstruktion
RissUberbriickende Abdichtung mit Rissweiten bis zu 5 mm

Das Abdichtungssystem ist bauaufsichtlich bis 50 m Wasserdruck geprdift

Praktisch diffusionsdicht sd = 620 m bzw. sd = 1.000 m

Bauaufsichtliches Prifzeugnis fur Sollrissfugen bis 20 m Wassersaule
Gewahrleistungstibernahme auf die Dichtigkeit durch den Systemgeber
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