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Regelgerechte WU-Planung mit
Frischbeton-Verbund-Abdichtungshahnen
fiir WU-Konstruktionen mit hochwertiger
Nutzung A*** — nach DIN 18195

nicht maglich

Die Frischbeton-Verbundfolien-Technologie wird seit 2007 als Son-
derabdichtungsmaBBnahme bei WU-Konstruktionen eingesetzt. Aus-
gestattet mit einem , Allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis”
(AbP) [als Verwendbarkeitsnachweis] fiir eine Abdichtung in Anleh-
nung an die DIN 18195. Diese Flachenabdichtung weicht von einer
geregelten Bauweise ab und wurde vereinzelt von speziell ausge-
bildeten Verarbeitern/Fachunternehmen ausgefiihrt.

Seit Einfiihrung der WU-Richtlinie ,,Wasserundurchléssige Bau-
werke aus Beton Heft 555 DAfStb (2006)“ [1] sowie dem Merk-
blatt ,Hochwertige Nutzung von Untergeschossen — Bauphysik
und Raumklima“ [2] vom Deutschen Beton- und Bautechnik-
Verein E.V. (Januar 2009) steigt die Akzeptanz und Notwendig-
keit einer zusatzlichen rissiiberbriickenden Abdichtung fiir WU-
Bauwerke mit hochwertigen Untergeschossen der Nutzungs-
klasse A° bis A*** (z. B. Krankenh&duser, Museen, Laboratorien,
Archive, 6ffentliche Gebdude und ausgebaute Kellerrdume).
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Bild1 Mechanische Beanspruchung der Abdichtungsverbundfolie nach

DIN 18195 — nicht mdglich.

Bild 2

Einbindung von Brunnentépfen nach DIN 18195 — nicht mdglich
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Die technische Notwendigkeit einer Abdichtungsverbundfolie
wurde auch von der Folienindustrie erkannt. Innerhalb kiirzes-
ter Zeit sind mehrere Abdichtungsverbundfolien auf dem Markt.

Es stehen zwei verschiedene Verbundmechanismen zur Verfii-
gung:

1. Verkrallungsverbund des Frischbetons mit auf einer Tréger-
bahn (Kunststoff) aufgebrachtes Faservlies (mind. 5 Produkte
im Markt)

2. Adhasionsverbund des Frischbetons mit einer druckempfind-
lichen Klebeschicht auf einer Trédgerbahn aus hochwertigen
HDPE-Kunststoff (2 Produkte im Markt)

Zwei Verbundmechanismen im Markt

Beide Verbundtechnologien warten mit unterschiedlichen Priif-
zeugnissen und differenzierten Materialeigenschaften auf. Die
Wahl der richtigen Verbundfolie entscheidet iiber eine regelkon-
forme und gepriifte Anwendung, risikofreie Abdichtung und
schiitzt vor Mehrkosten beim Nachtragsmanagement in der Aus-
fiihrungsphase. Der Folienproduzent stellt lediglich Priifzeugnis-
se und Verarbeitungsrichtlinien zur Verfiigung. Fiir die baurecht-
liche und normgerechte Anwendung ist dieser nicht verantwort-
lich.

Doch wie findet man die richtige Abdichtungsverbundfolie unter
Berticksichtigung der giiltigen Normen, Regelwerke und der Pro-
dukteigenschaften.

Die diversen Frischbetonverbundfolien werden in den verschie-
denen Materialpriifanstalten unter optimalen Laborbedingungen
bis 50 m Wasserdruck gepriift. Baupraktische, haftungsreduzie-
rende Einfliisse, wie eine verschmutzte Verbundfldache infolge
von Erdreich, Rodeldraht, Holzspdahne, Schaldl, Zementschlam-
me bzw. ausgelaufener Beton im Bereich von Betonierabstellun-
gen, Laubwerk, Schnee, Eis und stehendes Tagewasser werden
hierbei nicht gepriift. Um diese Einfliisse zu beriicksichtigen,
wird der im Labor erzielte Priifdruck durch einen Sicherheits-
beiwert von 2,5 dividiert. 50 m Priifdruck entspricht somit 20 m
zuldssige Wasserbelastung. Die Praxis zeigt, dass sich die vorge-
nannten Umwelteinfliisse negativ auf den Haftungsverbund aus-
wirken. Bei den Frischbetonverbundfolien mit Faservlies fiillen
sich die fiir den Verbund wichtigen Faserzwischenrdume. Die
Faserstruktur ist somit nicht optimal in den Frischbeton einge-
bunden. Oberflichennahe Verschmutzungen infolge von Erd-
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reich, Betonschlamme bzw. Betonreste sind sehr aufwendig bzw.
nach den Bewehrungsarbeiten iiberhaupt nicht mehr zu entfer-
nen. Desweiteren wurde vereinzelt ein Ablosen der einbetonier-
ten Faserbahnen beobachtet. Die mit Klebestreifen ausgestatte-
ten BahnenstdRe sind bei kalten Temperaturen mit zusétzlichem
HeilRkleber, Doppelklebebédnder bzw. mit Spezialkunststoff-
klebebdndern zu iiberarbeiten.

Gegebenenfalls sind die Klebebereiche thermisch vorzubehan-
deln (trocknen, wédrmen).

Bei intensiver Sonneneinstrahlung werden die iiblichen Kunst-
stoffbahnen weicher als die HDPE-Bahnen und neigen zu erhéh-
ter Faltenbildung. Dies ist vorrangig bei vertikalen Wandabdich-
tung entscheidend. Eine erhohte Faltenbildung vermindert in die-
sen Bereichen die Betondeckung. Dies wirkt sich zwar nicht auf
die Dichtigkeit aus, fiihrt jedoch auf der Baustelle immer wieder
zu Diskussionen.

Unterschiedliche Qualitatseigenschaften

Die Frischbetonverbundfolien auf einer HDPE-Trédgerbahn
(adicon® AVS) mit Klebeschicht sind unter den zuvor beschrie-
benen Baustellen und Witterungsbedingungen weniger einge-
schrankt. Die Verschmutzung wird durch die vorhandene
Schutzfolie, die unmittelbar vor der Bewehrungsverlegung ent-
fernt wird, deutlich verringert. Jahreszeitlich bedingtes Ober-
flichenwasser kann mit Druckluft entfernt werden. Einzelne
Bereiche mit geringer Wasseransammlung, sowie eine geringe
oberfldachige Verschmutzung beeintrdchtigen nur unwesentlich
die Adhésionseigenschaften. Erst mit dem Betoneigengewicht
und der Hydratationswidrme wird die Adhésionsschicht (druck-
empfindlicher Kleber) aktiviert. Auf der Folie verbleibende
Schmutzreste oder Rodeldraht werden durch die Klebereaktion
mit der Betonmatrix verbunden. Dies gilt ebenso fiir die Faserbe-
tondrunterleisten (Faserbeton — Abstandhalter). Ublicherweise
werden diese in einem Abstand von 40 bis 50 cm angeordnet.
Bei einer Aufstandsbreite von 4 bis 5 cm wird die Verbundwir-
kung bei Faserverbundfolien eingeschrénkt. Dies kann bis zu
10 % der verlegten Folienfldche betragen.

Wie man unschwer erkennt, gibt es hinsichtlich der Verarbei-
tung und Verbundwirkung unterschiedliche Qualitatseigenschaf-
ten. Dies wirkt sich preislich und gewéhrleistungstechnisch aus.

Um den Einsatz der Frischbetonverbundfolie am Markt zu un-
terstiitzen, werden diese mit bauaufsichtlichen Priifzeugnissen,

Bild4 Einbindung von Bohrpféhlen nach DIN 18195 — nicht mdglich
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Untersuchungsberichten, Hochglanzprospekten und Verarbei-
tungsrichtlinien ausgestattet. Hierbei basieren die meisten
Priifzeugnisse auf Grundlagen der Abdichtungsnorm fiir
Bauwerksabdichtung, der Regelwerke der DIN 18195 [3] und der
zugehorigen Materialnorm fiir Bahnenabdichtung der

DIN V 20.000-202 [4]. Dem am Bauwerk beteiligten Planer,
Tragwerksplaner, Rohbauer usw. ist die DIN 18195 [3] als Ab-
dichtungsnorm bestens bekannt. Es wird jedoch mitunter iiber-
sehen, dass diese Norm nicht fiir die WU-Konstruktion ,,Weile
Wanne“ gilt. In der DIN 18195[3] Punkt 1 Anwendungsbereich
heifdt es: diese Norm gilt nicht fiir Bauteile die so wasserun-
durchléssig sind, dass die Dauerhaftigkeit des Bauteile und die
Nutzbarkeit des Bauwerks ohne weitere Abdichtung im Sinne
dieser Norm gegeben sind. In diesem Sinne gilt sie auch nicht
fiir Konstruktionen aus Beton mit hohem Wassereindringwider-
stand.

Keine giiltige DIN 18195 bei WU-Konstruktionen

Den Herstellern und Vertreibern von Abdichtungsverbundfolien
sollte klar sein, dass hier Abdichtungsverbundfolien auf dem
Markt sind, fiir deren Verwendung als Abdichtung keine giilti-
gen Regelwerke existieren. Natiirlich ist es nachvollziehbar, dass
eine WU-Konstruktion mit Abdichtungs-Verbundfolie gegeniiber
einer reinen WU-Betonkonstruktion einen hoheren Abdich-
tungserfolg verspricht. Aus baurechtlicher und planungsrechtli-
cher Sicht erfiillt die Abdichtungs-MafRnahme nicht die aner-
kannten Regeln der Technik. Dies kann zu Schwierigkeiten bei
der Planungshaftung und der Gewéhrleistungszusage fiihren:

- Der Planer muss die anerkannten Regeln der Technik und
DIN Normen beriicksichtigen.

- Das Bauunternehmen muss, geméR VOB-Vertrag, die giiltigen
Regelwerke einhalten.

Clevere Unternehmen melden vorsorglich ,,Bedenken gegen die
Ausfithrung“ an und lehnen gleichzeitig die Gewahrleistung auf
die Dichtigkeit ab. Diskussionen mit allen am Bau beteiligten
Personen (Planer, Tragwerksplaner, Projektverantwortliche,
Rohbauer) sind die Folge.

Unterschiedliche ,Gegenstand- und Anwendungsbereiche”

Unabhéngig vom vorgenannten Sachverhalt werden von den
anerkannten Materialpriifanstalten (MPA’s) die Abdichtungs-

Bild5 Ausfiihrung von Teilflachenabdichtung nach DIN 18195 — nicht méglich
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Bild 6

Bei Temperaturen unter 5° C nach DIN 18195 — nicht mdglich (auf-
wendige Heilklebe-Verfahren gem. Verarbeitungsrichtlinie erforder-
lich)

verbundfolien auf Basis der Bauregelliste gepriift. Die MPA’s
priifen, unter welchen baulichen Randbedingungen die Material-
eigenschaften des Produktes angewandt werden konnen. Die
Priifungsergebnisse werden in einem Priifbericht dokumentiert
und fiihren bestenfalls zum Erlangen eines bauaufsichtlichen
Priifzeugnisses als Verwendbarkeitsnachweis. In diesem wird die
genaue Anwendung bzw. der Priifauftrag durch den Antragsteller
ausgewiesen. Diesbeziiglich weisen die AbPs von Abdichtungs-
verbundfolien unterschiedliche ,,Gegenstand- und Anwendungs-
bereiche® auf. Dementsprechend ist es wichtig, das AbP genau —
auch zwischen den Zeilen - zu lesen. Beispiele zum Verwen-
dungszweck:

1. Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis fiir Anwendungs-
bestimmungen fiir eine Kunststoffabdichtungsbahn nach DIN
EH 13967 fiir Bauwerksabdichtungen gemé&R Bauregelliste A
Teil 3, Ifd. Nr. 1-2 die von den Anforderungen der DIN
V20.000-202, Abschnitt 5.3 abweicht. [7]

2. Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis zur Verwendung
als Bauwerksabdichtung im Ubergang aus Bauteilen aus
Beton mit hohem Wassereindringwiderstand gemaR Bau-
regelliste A Teil 2 1fd. 2.48. [6]

3. Untersuchungsbericht. Untersuchungen an einer Abdich-
tungsbahn mit der Bezeichnung [5] ...

4. Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis fiir die Verwen-
dung als aufenliegende streifenférmige Fugenabdichtung in
Bauteilen aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand
gegen driickendes und nichtdriickendes Wasser und gegen
Bodenfeuchtigkeit gemill Bauregelliste A, Teil 2 1fd. r. 2.53.

(8]

Es ist offensichtlich, dass die unter 1 bis 3 aufgezeigten AbP’s
bzw. Priifberichte auf eine Anwendung nach DIN 18195 ab-
zielen, obwohl dieses Regelwerk bei der WU-Konstruktion nicht
giiltig ist.

Weiterhin ist festzuhalten:

A. Diverse Frischbetonverbundfolien erfiillen die baulichen An-
forderungen der DIN EN 13967, DIN V 20000-202[4] und
werden somit mit CE-Zeichen in Deutschland in den Verkehr
gebracht und kénnen zur Bauwerksabdichtung als Sonder-
abdichtung verwendet und eingebaut werden.

B. Kunststoffabdichtungsbahnen entsprechen den Anforderun-
gen der DIN 18195(3] Teil 2,4,5 und 6 unter Einhaltung der
darin geltenden Regeln.

Bild 7

Mehrspartenkabelanschluss Einbindung nach DIN 18195 — nicht
mdglich

C. In der DIN 18195[3] ist die Verwendung von fldachigen Ab-
dichtungsbahnen, die einen hinterlaufsicheren Verbund mit
dem Frischbeton eingehen, nicht geregelt.

D. Diesbeziiglich stehen keine giiltigen normgerechten Detail-
ausbildungen zur Verfiigung. Die vom Hersteller entwickelten
Detaillosungen entsprechen somit nicht den allgemein aner-
kannten Regeln der Technik.

Unabhingig davon sind Verarbeitungsregeln der DIN 18195 [3]
mit den heutigen ortlichen Baustellenbedingungen nicht in Ein-
klang zu bringen. Schon bei den ,schwarzen Wannen“ (Regel-
werk DIN 18195 [3]) gibt es Probleme, diese entsprechend der
Norm auszufiihren. Z. B. diirfen die Abdichtungsbahnen bei Tem-
peraturen unter 5 °C nicht verlegt werden. Ebenso sind die
»Schweil’- bzw. Klebestosse“ der Abdichtungsbahnen Temperatur,
Schnee, Eis und Regen - alles iibliche Baustellengegebenheiten —
ausgesetzt. Diese schrianken die Dichtfunktion erheblich ein. Die
Abdichtung ist vor mechanischer Beschéddigung zu schiitzen. We-
gen der nachfolgenden Bewehrungsarbeiten ist dies schwer um-
setzbar, wie auch die mechanische Befestigung an der Wand bzw.
die auf der Wandschalung aufgebrachten Abdichtungsbahnen mit
Tackernadeln. Beim Ausschalen wird die Abdichtungsbahn durch
in der Schalhaut verbleibende Tacker aufgerissen. Die Abdich-
tungsdurchdringungen der Wandabspannung (Rohrspreizen) sind
nachtréglich zu schlieBen. Bei der Abdichtung auf vorhandene
Wirmeddammung des Verbaus wird die Abdichtungsfolie mit Spe-
zialnégeln befestigt. Beschéddigungen der Folie sind die Folge. Die
Produktlieferanten bieten hierfiir Reparatur-Pads an. Diese sind
jedoch nicht Bestandteil der AbP’s.

Es gibt noch weitere Detailpunkte die nicht geregelt sind:

- der Anschluss an Zug- und Bohrpfihle

- Lichtschachtanschliisse

- die Oberseite von iiberstehenden Bodenplatten (Boden-
platteniiberstand — Bodenplatte/Wand)

- Rohrdurchfiihrungen

- Brunnentopfe

Schlussfolgerungen

Abdichtungsverbundfolien konnen weder baurechtlich noch
baupraktisch als normgerechte Abdichtung - nach DIN 18195 -
eingesetzt werden. Die Planung und Ausfiihrung entsprechend
der gleichlautenden AbPs ist bedenklich. Die Verwendung der
Produkte mit allgemeinem bauaufsichtlichem Priifzeugnis -
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nach DIN 18195 [3], bzw. mit CE-Kennzeichnung - ist zwar er-
laubt, stellt aber eine nicht geregelte Sonderabdichtungsmalf3-
nahme dar.

Der Bauherr ist {iber die Abweichung vom Regelwerk in Kennt-
nis zu setzen.

Hierzu ist seine ausdriickliche Zustimmung einzuholen, gleich-
zeitig ist der Planer vom Bauherrn fiir diese Abdichtungsvorge-
hensweise von der Planungshaftung zu entbinden. Sollte der
Bauherr dieser Vorgehensweise zustimmen, wird vom zukiinfti-
gen ausfiihrenden Rohbauer nunmehr die Gelegenheit genutzt,
Bedenken gegen die Ausfiihrung anzumelden und wegen fehlen-
dem giiltigen Regelwerks die Gewéhrleistung fiir die Abdich-
tungsleistung abzulehnen. Denn dieser hat sich vertraglich ver-
pflichtet nach giiltigen Regelwerken und Normen zu bauen.

Regelgerechter Einsatz von Frischhetonverbundfolien
bei WU-Konstruktionen

Eine norm- und regelgerechte Verwendung von Frischbetonver-
bundfolien ist dennoch moglich: Wenn das allgemeine bauauf-
sichtliche Priifzeugnis eine Verwendbarkeit fiir eine aulRenseiti-
ge Rissabdichtung bei Betonen mit hohem Wassereindringwider-
stand hat (Priifzeugnis siehe unter Punkt Nr. 4). GemélR
AbP-Nummer P-5035/772/14 MPA-BS|8] darf die Abdichtungs-
verbundfolie zur streifenformigen Abdichtung fiir Sollrissquer-
schnitte mit einer maximalen Offnungsweite von 1,0 mm und

20 m Wasserdruck eingesetzt werden. Dieses Priifzeugnis ist
WU-Richtlinien konform. Deren Anwendung gilt fiir die plan-
mélige Abdichtung von SollriRquerschnitten. Die WU-Konstruk-
tion ,,Weille Wanne* ist eine Betonkonstruktion mit unvermeid-
lichen Rissen. Diesbeziiglich werden alle WU-Konstruktionen
mit Rissbreitenbegrenzung nachgewiesen. D. h. die zu erwarten-
den Risse stellen planméflige Trennrisse dar. Der Umgang mit
diesen Rissen wird unter Abschnitt 7 Punkt 4 und 5 der WU-
Richtlinie und den darin angegebenen Konstruktionsprinzipien
aufgezeigt. [1]

Konstruktionsprinzipien der WU-Richtlinie:

a) Vermeidung von Rissen

b) Beschrankung der Risse

¢) Zulassen von Rissen mit ergdnzenden Abdichtungsmalinahmen

Bei WU-Konstruktion mit Nutzungsklasse A° bis A*** darf kein
Wasser in die Untergeschossrdume eindringen. Unter Konstruk-
tionsprinzip ,,b“, welches den iiblichen Rissbreitennachweis
(Rissweitenbeschrankung) darstellt, wird jedoch so lange Wasser
durch den definierten Riss eindringen, bis sich dieser durch
Selbstheilung verschlief3t. Trotz eingelegter Schwindrissbeweh-
rung fiir den Lastfall Hydratation ist dieses Konstruktionsprin-
zip fiir die Nutzungsklasse A nicht geeignet. Dieses Konstruk-
tionsprinzip kann fiir die Nutzungsklassen A° bis A*** nur dann
eingesetzt werden, wenn die Zugénglichkeit der nicht vermeid-
baren wasserfiihrenden Risse mit verhéltnisméaRigen Aufwand
gemal Abschnitt 12 der WU-Richtlinie“ [1] nachgedichtet wer-
den konnen. Es ist zu beachten, dass alle dadurch entstehenden
Kosten (auch Schdden) zu Lasten der Bauherren gehen. Még-
licherweise kann der Bauherr Regressmalinahmen wegen des
Versaumnisses ,,keine Aufkldrung iiber Besonderheiten des WU-
Konstruktionsprinzips“ gegeniiber dem Planer geltend machen.
Um dies zu vermeiden, wird in der WU-Richtlinie unter dem Ab-
schnitt 4 ,Aufgaben der Planung® [1] ein WU-Konzept mit festen
Qualitdts- und Nutzungsanforderungen gefordert. Dieses Kon-
zept ist zwischen dem Bauherrn und den Fachingenieuren (Bo-
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dengutachter, Projektplaner, Tragwerksplaner) planméaRig abzu-
stimmen, um zusétzliche AbdichtungsmaRnahmen zur Erzielung
der geforderten Nutzungsklasse festzulegen. Jedoch wird solch
ein WU-Konzept in der Praxis kaum erstellt.

Die Rissneigung einer WU-Konstruktion beschrinkt sich leider
nicht ausschlieflich auf den Lastfall Kriechen und Schwinden in-
folge von Hydratation. Weitere risserzeugende Einfliisse sind:
Temperaturschwankungen (jahreszeitliche, natiirliche Unterschie-
de bei langer Bauzeit), Bauteilsetzungen, dynamische Beanspru-
chung, statische Lastumlegung infolge Eintreten der maximalen
Wasserbelastung, Behinderungsverformung bei einbindenden
Bohrpfdahlen um Zuganker, Erdbeben und sonstige Einfliisse.

Trotz sorgfaltigster Planung und fachgerechter Ausfiihrung ist es
nicht moglich, alle Rissfaktoren auszuschlieBen.

Der Abdichtungserfolg ist nicht nur von den Qualitdtsmerkma-
len der Frischbetonverbundfolie abhéngig, sondern auch von der
fachgerechten Planung und Ausfiihrung. Bei der Abdichtungs-
verbundtechnologie handelt es sich um ein relativ neues effekti-
ves Abdichtungsverfahren. Detaillosungen, Leistungstext sowie
technische Bewertungen beim Einbau kann vom Planer bzw.
von der ortlichen Bauleitung nicht allumfassend beriicksichtigt
werden. Um diese technische und planerische Liicke zu schlie-
Ren, stellt das Hybrid-Abdichtungsverbundsystem adicon® AVS
mit adicon® Weille Wanne plus NKA® (Nutzungsklasse A) eine
sinnvolle, regelkonforme und wirtschaftliche Losung dar.

Mit dem Hybridabdichtungssystem adicon® WeiRe Wanne plus
NKA® werden die baurechtlichen, wirtschaftlichen und techni-
schen Anforderungen einer WU-Konstruktion fiir die Nutzungs-
klassen A° bis A*** erfiillt:

- WU-Planung und Beratung, im Einzelnen sind dies die Erstel-
lung eines WU-Konzeptes, Leistungstexte, Kostenermittlung
der abdichtungsrelevanten Manahmen, Ausfiihrung und Ge-
wihrleistung.

- Erstellen der Ausfiihrungspléne fiir die Abdichtung mit eige-
nem Personal.

- Bis zu 10 Jahre Gewihrleistung auf die dauerhafte Dichtig-
keit der wasserbelasteten Bauteile.

Erméglicht wird dies mit der Abdichtungsverbundtechnologie
adicon® AVS, die eine Rissiiberbriickung von 1 mm [entspricht
einer 400- bis 500-prozentigen rechnerischen Rissbreitenbe-
schrankung| in Verbindung mit WU-Planung und Betontechno-
logie als Hybridabdichtungssystem bietet.

Die Abdichtungsverbundfolie wirkt WU-Richtlinien konform als
dullere Streifenabdichtung fiir nicht vermeidbare wasserfiihren-
de Sollrisse.

Rissqualitdt und -lage sind nicht vorhersehbar. Daher wird die
Abdichtungsverbundfolie vorsorglich flachig in den mit Nut-
zungsklasse A festgelegten Bereichen vorgesehen.

Die zu Rissen neigende WU-Konstruktion ist fiir ein ausgebau-
tes, hochwertig genutztes, wasserbelastetes Unterschoss in den
meisten Fillen nicht in der Lage, als Primdrabdichtung die An-
forderungen der Nutzungsklasse A° bis A*** sicherzustellen. Die
Abdichtungsverbundfolie allein (ohne Beton) hat nur eine be-
schrankte Abdichtwirkung.

Ausschlielflich das Zusammenwirken der WU-Konstruktion mit
dem Abdichtungsverbundsystem (AVS) ist in der Lage, die An-
forderungen der Nutzungsklasse A° bis A*** sicherzustellen.
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Eine Diskussion iiber Primér- bzw. Sekundérabdichtung ist hin-

fallig.

Fazit

Das Hybridabdichtungssystem adicon® WeiRRe Wanne plus

NKA® erfiillt die technischen und baurechtlichen Anforderun-

gen hochwertig genutzter Untergeschosse aus WU-Beton.
Dipl.-Ing. K.-H. Schrod, Technische Geschiiftsleitung und

Prokurist, adicon® Gesellschaft fiir Bauwerksabdichtungen mbH
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