
SILAT® – der natürliche Weg
Umweltfreundliche Ober�ächenschutzsysteme 
mit Silikat-Technologie
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Die Erde gehört nicht dem Menschen,
der Mensch gehört der Erde.

Chief Noah Seattle (1786–1866), eigentlich See-at-la,  

Häuptling der Suquamish- und Duwamish-Indianer,  

die an der nordwestlichen Pazi�kküste der USA lebten
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Bauwerkserhaltung mit adicon®

Vorausschauend und nachhaltig handeln
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Werte schaffen, Werte erhalten

Seit 25 Jahren haben wir von adicon® uns der Bauwerks-
abdichtung und Gebäudeinstandsetzung verschrieben. 
Unser ganzes Wissen, unsere Erfahrung und unser hoch-
spezialisiertes Know-how dienen einem einzigen Ziel: Bau-
werke nachhaltig und dauerhaft zu schützen. Dank unserer 
Expertise und unserer hochwertigen Technologie schonen 
Sie so nicht nur langfristig Ihre Aufwendungen für die 
Bauwerkserhaltung, sondern leisten auch einen wertvollen 
Beitrag zur Erhaltung der Ressourcen unseres Planeten.

Unsere SILAT®-Produkte zur Ober�ächenbeschichtung 
auf Basis der umweltfreundlichen Silikat-Technologie sind 
nur ein Beispiel für unser verantwortungsvolles Handeln. 
Die hochef�zienten Produkte aus anorganischen und 
umweltfreundlichen Alternativrohstoffen können dazu 
beitragen, Kohlendioxid einzusparen, indem sie Zement- 
und Harzprodukte vollständig ersetzen. Die Herstellung von 
Zement ist nämlich aufgrund des hohen Energiebedarfs 
eine der größten Kohlendioxidquellen weltweit.

Unsere ökologischen SILAT®-Produkte reduzieren darüber 
hinaus den Einsatz bedenklicher organischer Bestandteile in 
Baustoffen und damit die gesundheitlichen Belastungen für 
Mensch und Umwelt. Für ein Plus an Lebensqualität.
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Die Silikat-Technologie
Natürlich, umweltfreundlich und hochbeständig

Die adicon® SILAT®-Ober�ächenschutzsysteme erfüllen 
dank ihrer hervorragenden Eigenschaften höchste Ansprü-
che an Verlauf, riss- und schwindfreier Aushärtung sowie 
Abriebfestigkeit. SILAT®-Produkte werden besonders dort 
eingesetzt, wo chemische oder mechanische Ein�üsse in 
besonderem Maß auf Betonober�ächen einwirken.

Für nahezu jeden Einbaufall bieten wir mit SILAT® optimale 
Lösungen zur Ober�ächenbeschichtung und insbesondere 
für industriell und privat genutzte Fußböden an.

SILAT®-Produkte von adicon® basieren auf einem innova-
tiven und umweltfreundlichen Zementersatzsystem mit 
überlegenen technischen Eigenschaften gegenüber kon-
ventionellen Systemen. 

Besondere Produkteigenschaften

 Extrem hohe Festigkeiten

 Extrem hohe chemische Widerstandsfähigkeit

 Extrem hohe Haftzugwerte

 Anwendbar auf feuchtem Untergrund

 Zu 100 Prozent umweltfreundlich

 Upcycling von Sekundärrohstoffen

Grundlage der SILAT®-Produkte sind die besonderen Eigen-
schaften der Silikate (siehe rechts). Das silikatische Binde-
mittelsystem der SILAT®-Produkte weist eine signi�kant 
hohe Beständigkeit gegen chemische Ein�üsse auf. Die 
Behandlung von Betonober�ächen schützt diese aber nicht 
nur vor Säuren, Salzen und anderen aggressiven Medien, 
sondern erhöht auch den Widerstand gegen mechanische  
Belastung oder ermöglicht eine wasserabweisende Be-
schichtung – je nachdem, welches SILAT®-Produkt zur 
Anwendung kommt und welche Eigenschaften gewünscht 
sind.

Alle Produkte basieren auf unbedenklichen, VOC-freien 
und nicht kennzeichnungsp�ichtigen Rohstoffen, so 
dass die Bodenverlaufsmassen sogar in der lebensmittel-
verarbeitenden Industrie ohne zusätzliche Schutzmaß-
nahmen verwendet werden dürfen.

Wir beraten Sie gerne, um die richtigen Produkte für  
Ihre Anwendung auszuwählen.
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Chemische Basisinformation: 
Silikate

In der Chemie sind Silikate Verbindungen aus Silicium und 
Sauerstoff (SixOy) mit einem oder mehreren Metallen und eventuell 
noch Hydroxidionen. Mit Silikat bezeichnet man auch die Salze 
des Siliciums und der Kieselsäuren. In der Mineralogie bilden die 
Silikate oder Silikatminerale eine große Gruppe von Mineralen.

Die Erdkruste besteht zu über 90 Prozent, der Erdmantel fast 
vollständig aus Silikaten. Die häu�gsten Silikate in der Erdkruste 
sind mit 50 bis 60 Volumenprozent die Feldspäte. Andere wichtige 
gesteinsbildende Minerale sind Glimmer, Tonminerale, Amphibole, 
Pyroxene, Granat und Olivin. Das häu�ge Mineral Quarz (SiO2) 
wird in der deutschsprachigen Literatur zu den Oxiden gezählt,  
im angloamerikanischen Schrifttum jedoch zu den Silikaten.

Struktur der Silikate

Allen Silikatmineralen ist ein gemeinsames Bauprinzip eigen, 
deshalb lassen sie sich relativ einfach in eine systematische 
Ordnung bringen. Die Grundbausteine aller Silikate sind SiO4-
Tetraeder. Ein Siliciumatom ist dabei von vier Sauerstoffatomen 
umgeben. Die Sauerstoffatome berühren sich wegen ihrer Größe, 
in der Mitte bleibt Platz für das relativ kleine Siliciumatom.

Silikate gehören zu einer Gruppe von Materialien, die beständig 
gegenüber nahezu allen schädlichen Ein�üssen wie Temperatur, 
Chemikalien oder mechanischen Abriebkräften sind. Aufgrund 
der dreidimensionalen Vernetzung der Silikatstrukturen lassen sich 
sehr stabile und extrem säurebeständige Systeme erzeugen.

 Atomare Gitterstruktur 
der Silikate

Quelle: chemie.de
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SILAT® im Überblick
Drei Produktkategorien, drei Anwendungsbereiche

Weitere Produktinformationen erhalten Sie auch unter www.adicon.de 
oder kontaktieren Sie uns per E-Mail an info@adicon.de.

Für unterschiedliche Einsatzzwecke bieten wir drei SILAT® Produktkategorien mit verschiedenen Produkten, die je nach ihren 
spezi�schen Eigenschaften für unterschiedliche Anwendungen und Einsatzbereiche geeignet sind. Darüber hinaus bieten 
wir weitere adicon® Produkte zur optimalen Verarbeitung und Untergrundvorbereitung. Sprechen Sie uns dazu gerne an.

SILAT® FD
Flooring Design

Hochwertig Ober�ächen-
gestaltung und -schutz für  
privat und industriell genutzte 
Böden

SILAT® AP
Asset Proo�ng

Hochbeständiger Schutz 
von Betonober�ächen vor 
chemischen und mechanischen 
Ein�üssen

SILAT® WP
Water Proo�ng

Ef�ziente Abdichtung von 
fertigen Baukonstruktionen 
(Böden, Fassaden) gegen 
Feuchtedurchdringung
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SILAT® FD – Flooring Design

SILAT® FD 810 Standard Bodenverlaufsmasse
Leicht verarbeitbare selbstverlaufende Bodenbeschichtung

SILAT® FD 820 Umweltfreundliche 
Designbodenschichtung 
Selbstverlaufende Bodenbeschichtung für stark 
beanspruchte Flächen in Tiefgaragen und Lagerhallen

SILAT® AP – Asset Proo�ng

SILAT® AP 910 Spachtel- und Fugenmörtel
Umweltfreundlicher Silikatmörtel für die Verfugung 
von Kanalklinkern und Kanalsohlen-Halbschalen in 
Abwasserkanälen sowie für mechanisch und chemisch 
belastete Flächen.

SILAT® AP 920 Silikatische Dichtungsschlämme 
Innovative Abdichtung mit sehr hoher chemischer 
Beständigkeit.

SILAT® AP 930 Silikatische Dichtungsschlämme, starr
Ober�ächenschutz auf mineralischer Basis gegen Säuren 
und Abrieb bei Beton und Mauerwerken, besonders für 
Einrichtungen mit extrem hoher Säurebelastung.

SILAT® WP – Water Proo�ng

SILAT® WP 610 Silikatisches Dichtmittel
Ef�zientes Dichtmittel und Untergrundverfestiger 
zum Schutz gegen Feuchtigkeit und chemische 
Beanspruchungen.

SILAT® WP 620 Silikatisches Imprägniermittel
Innovatives Imprägniermittel für Sichtbeton, Fassaden, 
Fußböden und Betonsteinplatten zum Schutz gegen 
Grundwasser, Salzwasser und starke chemische Angriffe.

SILAT® WP 630 F Zweikomponentige 
Dichtungsschlämme, �exibel
Flexible rissüberbrückende und wasserundurchlässige 
Abdichtung für Betonober�ächen und Mauerwerk.

SILAT® WP 640 Einkomponentige 
Dichtungsschlämme, starr
Einkomponentige mineralische Dichtungsschlämme für die 
Erstellung einer wasserundurchlässigen Beschichtung auf 
Beton oder anderen zementären Untergründen.



05
/2

01
7

 
 

 

  
adicon® Gesellschaft für Bauwerksabdichtungen mbH  
Odenwaldstraße 74 | D-63322 Rödermark  
Telefon: +49 6074 8951-0 | Fax: +49 6074 8951-51  
E-Mail: info@adicon.de | Homepage: www.adicon.de

Thüringen
adicon® dichte Bauwerke mbH  
Lauchaer Straße 13a | D-99880 Hörsel OT Mechterstädt  
Telefon: +49 3622 91965-0 | Fax: +49 3622 91965-15  
E-Mail: thueringen@adicon.de

Österreich
adicon® Gesellschaft für Sanierungs- und Abdichtungstechnik mbH 
Steinweg 22 | A-8141 Premstätten bei Graz 
Telefon: +43 3135 52800-0 | Fax: +43 3135 52800-6  
E-Mail: office@adicon.at | Homepage: www.adicon.at 


