
LÖSUNGEN FÜR BAUSCHÄDEN
Abdichtung · Sanierung · Beschichtung ·  Ertüchtigung · Verpressung
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WERTE SCHAFFEN – WERTE ERHALTEN
adicon® – der Spezialist für Bauwerksinstandsetzung.

adicon® ist als Spezialbauunternehmen mit der Durchführung von Bauwerksinstandsetzungsmaßnahmen vor allem auf dem Gebiet der 
Injektionsverfahren tätig. Neben den weithin bekannten Abdichtungsmaßnahmen decken wir inzwischen ein großes Spektrum von Sanie-
rungstechnologien ab. Hierzu gehören:

Unser Leistungsspektrum
Beispiele aus der Sanierungspraxis

SITUATION

	 Schaden	durch	Eindringen	von	
Chemikalien	(Säuren/Laugen)

MASSNAHMEN

	 Genaue	Diagnose

	 Schadensbeseitigung	durch	Austausch	
und	Einsatz	von	adicon®	SILAT®	Silikat-
Technologie

	 Säureschutz,	Korrosionsschutz,	
Abrasionsschutz

•	 Maßnahmen	der	Betoninstandsetzung
•	 Parkdeck-	und	Tiefgaragensanierung
•	 Beschichtung	mit	Oberflächenschutz-	

systemen
•	 Traglast-Ertüchtigung	bestehender	Stahlbeton-

konstruktionen

•	 Wasserdichte	Injektionen	von	Fugen	
und	Rissen

•	 Sanierung	von	Dehnungsfugen	gegen	
eindringendes	Wasser

•	 Kraftschlüssige	Injektionen	von	Rissen	
an	Ingenieurbauwerken

•	 Balkon-	und	Terrassensanierungen

•	 Einsatz	projektspezifischer	Sonder-	
verfahren	für	die	Bausanierung

•	 Ausführung	aller	PCC-Systeme
•	 Mauerwerkssanierung	wie	Horizontalsperren	

mit	Spiralanker-Einbau
•	 Schimmelbeseitigung

In	diesem	Tätigkeitsfeld	werden	Schäden	an	Bauwerken	gemeinsam	mit	den	Planern	analysiert,		

um	Lösungen	–	von	der	Vorbereitung	des	Untergrundes	bis	zur	endgültigen	Wiederherstellung		

der	Nutzbarkeit	–	zu	realisieren.	Die	langjährige	Erfahrung	unserer	Mitarbeiter	auf	diesem	Gebiet		

sichert	unseren	Kunden	die	erwartete	Nachhaltigkeit	und	Qualität.	Deshalb	freuen	wir	uns	über		

viele	Stammkunden,	die	auf	adicon®	vertrauen.

Unser Sachverstand durch langjährige Erfahrung führt zu nachhaltigen Lösungen,  
die wir für unsere Kunden planen und umsetzen.
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SITUATION

	 Großflächig	geschädigte	Fahrbahn-	
flächen	in	einer	Tiefgarage

	 Ursachen:	Eindringen	von	Tausalz	in	
Verbindung	mit	Wasser	(Chlorid-	
schädigung)

	 Erhebliche	Korrosionsschäden

MASSNAHMEN

	 Erfassung	der	Gesamtschädigung

	 Einbeziehung	von	Tragwerksplaner	und	
Gutachter

	 Umfangreiche	Abbrucharbeiten,	
Hochdruckwasserstrahlen	etc.

	 Bewehrungsaustausch

	 Korrosionsschutz	und	Reprofilierung

	 Oberflächenschutzsystem

SITUATION

	 Wasserführendes	Gleitlager

MASSNAHMEN

	 Einbeziehung	des	Tragwerksplaners

	 Erarbeitung	eines	Lösungsansatzes	
gemeinsam	mit	den	Tragwerksplanern

	 Ausführung	der	Abdichtungsarbeiten	
mit	speziellen	Abdichtungsprodukten

	 Austausch	des	Lagers	für	die	Auf-	
nahme	der	Bauteilbewegungen

Verschleiß und Korrosion Wasserschaden und Korrosion



6 7

SITUATION

	 Verschleiß	des	Fahrbahnbelages	durch	
langjährige	Nutzung	einer	Tiefgarage

MASSNAHMEN

	 Reprofilierung	und	Neubeschichtung

	 Farbige	Gestaltung

	 Oberflächenschutzsystem

Verschleiß des Fahrbahnbelags

SITUATION

	 Wasserführende	Risse	in	Beton-	
bauteilen	(Bodenplatte/Wände)

MASSNAHMEN

	 Ursachenforschung

	 Instandsetzungskonzept	basierend		
auf	diversen	Injektionstechnologien

Risse in Betonbauteilen
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SITUATION

	 Durchfeuchtung	bei	nachträglicher	
Installation	oder	durch	unzureichend	
abgedichtete	Hausanschlüsse

MASSNAHMEN

	 Erarbeitung	Sondervorschlag

	 Realisierung	komplexer	Maßnahmen

SITUATION

	 Tausalz	hat	die	Stahlbetonstützen	
massiv	beschädigt

MASSNAHMEN

	 Einbeziehung	des	Tragwerksplaners

	 Erarbeitung	einer	Sonderlösung

	 Technische	Realisierung	in	mehreren	
Einzelschritten

Durchfeuchtung Schäden bei Tausalz

Nachher

Vorher
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SITUATION

	 Unterzug	durch	Wassereintritt		
und	mangelhafte	Betonqualität		
geschädigt	und	korrodiert

MASSNAHMEN

	 Einbeziehung	des	Tragwerksplaners

	 Abstimmung	der	Arbeitsschritte

	 Entlastung	des	Tragwerks	nach		
Vorgabe	durch	den	Statiker

	 Sanierung	des	Tragwerks

	 Sanierung	und	Austausch	der		
Bewehrung

	 Reprofilierung

	 Spritzbeton-Technologie

	 Allgemeine	Verstärkungsmaßnahmen

Vorher

Nachher

Koordinierte und geschädigte Bewehrung infolge zu geringer Betondeckung Koordinierte und geschädigte Bewehrung infolge zu geringer Betondeckung
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SITUATION

	 Durch	Witterungseinflüsse	
geschädigte	Balkone

MASSNAHMEN

	 Komplettsanierung

	 Balkon

	 Treppe
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SITUATION

	 Betonoberflächenschädigung	
durch	Einwirkungen	starker		
chemischer	Einflüsse

MASSNAHMEN

	 Klärung	der	aktuellen	und		
zukünftigen	Belastung

	 Erarbeitung	eines	Konzeptes	mit		
Bauherren	und	Gutachter

	 Freilegen	der	geschädigten	Bereiche

	 Applikation	von	Spezialprodukten,		
die	für	besondere	Belastungen		
geeignet	sind

Witterungsschäden an Balkonen Chemische Einflüsse
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SITUATION

	 Eintritt	von	Feuchtigkeit	in	Tunnel-	
bauwerken	(z.	B.	Tübbingbauwerke)	
oder	andere	Infrastrukturmaßnahmen

MASSNAHMEN

	 Schadenerfassung	gemeinsam	mit	
dem	Bauherren

	 Einsatzplanung	von	Maschinen	und	
Personal	je	nach	Erfordernis	unter	
Berücksichtigung	aller	anderen	am	
Projekt	stattfindenden	Arbeiten

	 Injektionsarbeiten	mit	diversen	
Materialien

SITUATION

	 Risse	an	
-	Überbau	
-	Hohlkasten	
-	Pfeiler

MASSNAHMEN

	 Abstimmung	der	Verkehsregelung	
mit	den	Behörden

	 Komplexe	Betoninstandsetzung		
unter	Einbeziehung	diverser	Arbeits-
verfahren	in	Abstimmung	mit	dem	
Auftraggeber	und	dem	Bauherren

Feuchtigkeitsschäden an Tunnelbauwerken Schäden an Brückenbauwerken
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SITUATION

	 Zerstörtes	Boden-Fugenprofil

MASSNAHMEN

	 Austausch	des	Dehnfugenprofils	
durch	effizientere	Produkte

	 Oberflächenfinish

SITUATION

	 Wasserführende	Kanalfuge

MASSNAHMEN

	 Wasserhaltung

	 Kunstharz-Injektionsarbeiten	mit	
schnell	reagierendem	PU-Gel

	 Fugenvergelung	mit	zusätzlicher		
Gelverschleierung	im	Bereich	der	
Kanalfuge

Schäden an Fugenprofilen Schäden an Kanalbauwerken
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SITUATION

	 Feuchtes	Mauerwerk

MASSNAHMEN

	 Mauerwerkstrockenlegung

	 Mechanische	Horizontalsperre		
durch	Einsatz	der	Mauersäge

	 Außenabdichtung	KMB

	 Injektionen

SITUATION

	 Feuchtes	Mauerwerk

MASSNAHMEN

	 Mauerwerkssanierung

	 Sanierputzsysteme

	 Mauerwerksverfestigung

	 Feuchtregulierungsputze

Feuchtigkeitsschäden am Mauerwerk Feuchtigkeitsschäden am Mauerwerk
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SITUATION

	 Risse	im	Mauerwerk

MASSNAHMEN

	 Risssanierung	des	Mauerwerkes

	 Spiralanker	mit	Ankermörtel

	 Kraftschlüssiges	Verpressen	mit		
Injektionsmörtel

SITUATION

	 Schimmelschaden

MASSNAHMEN

	 Sanierung	von	Schimmelschäden

	 Beseitigung	des	Schimmels

	 Beseitigung	der	Ursachen	der		
Schimmelbildung

	 Anbringen	von	Klimaplatten

	 „Fogging“

Risse im Mauerwerk Schimmelschäden
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	 Abdichtungsverbundsystem	
adicon®	AVS

	 Abdichtung	für	die	WU-Konstruktion

	 Hochwertige	Nutzung	für	Räume	
mit	Nutzung	von	A0	bis	A***

	 Fugenabdichtung	und		
Klemmkonstruktion

Bodenplatte

	 Revitalisierung

	 Verpressung

Abdichtung von Neubauprojekten Abdichtung von Neubauprojekten
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WERTE SCHAFFEN – WERTE ERHALTEN
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